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Recommendations importantes 



Precaution 

Veuillez lire avec attention ce manuel avant d'utiliser le 
moniteur a plasma et le conserver accessible pour s'y referer 
ulterieurement. 




ATTENTION 



RISQUE D'ELECTROCUTION 
NE PAS OUVRIR 




ATTENTION: POUR EVITER TOUT RISQUE 
D'ELECTROCUTION, NE PAS 
OUVRIR LE BOITIER. A 
L'INTERIEUR, AUCUNE PIECE NE 
NECESSITE L'INTER-VENTION DE 
L'UTILISATEUR. EN CAS DE 
PROBLEME, S'ADRESSER A UN 
REPARATEUR SPECIALISTE. 

Ce symbole est une mise en garde 
contre les risques d' electrocution que 
presentent certaines parties depourvues 
d'isolation a Finterieur de l'appareil. II 
est done dangereux d'etablir le moindre 
contact avec ces parties. 

Ce symbole avertit l'utilisateur que 
d'importantes informations sont 
fournies sur le fonctionnement ou 
l'entretien de cet appareil. De ce fait, il 
faut lire attentivement ces instruc-tions 
pour eviter tout problem 





AVERTISSEMENT 

AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU 
D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET 
APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. NE PAS 
BRANCHER LA PRISE D'ALIMENTATION POLARISEE 
DANS UNE PRISE MURALE AVEC UNE RALLONGE OU 
UN ADAPTATEUR MULTIPRISE 
SI LES FICHES NE PEUVENT ETRE INSEREES 
COMPLETEMENT. EVITER D'OUVRIR LE BOITIER CAR 
CELUI-CI PROTEGE DES COMPOSANTS 
FONCTIONNANT A HAUTE TENSION. EN CAS DE 
PROBLEME, S'ADRESSER A UN REPARATEUR 
SPECIALISTE. 



ATTENTION 

Ce produit est un produit de Classe A. Utilise dans un 
environnement domestique, ce produit est susceptible de 
causer des interferences radio. II peut etre demande a 
l'utilisateur de prendre les mesures adequates. 



Avertissements et precautions de 
securite 

Ce moniteur a plasma a ete congu et fabriqu pour 
une utilisation fiable et durable. II ne necessite aucun 
entretien en dehors du nettoyage. Voir la section 
"Methode de nettoyage du moniteur a plasma" plus 
loin. 

Le panneau a affichage plasma est constitue de fines 

particules d'images (cellules) dont plus de 99,99%sont 

actives. Certaines d'entre elles ne produisent pas de 

lumiere ou restent allumees. 

Pour des raisons de securite et pour eviter d'endom- 

mager l'appareil, lire attentivement les instructions 

suivantes. 

Pour eviter les risques d'electrocution et d'incendie: 

1 . Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour 
la ventilation et eviter toute augmentation excessive de 
la temperature interne. Ne pas couvrir les fentes d' aeration 
ou installer l'appareil dans un endroit trop exigu. 

Si vous installez l'appareil dans un espace clos, assurez- 
vous qu'il y ait suffisamment d'espace au dessus pour 
permettre Fair chaud de s'elever et de s'evacuer. 
Si la temperature du moniteur devient excessive, la 
protection contre les surchauffes entrera en action et 
coupera F alimentation. Dans ce cas, eteindre l'appareil 
et debrancher le cable d' alimentation. Si la temperature 
de la piece dans laquelle se trouve le moniteur est 
particulierement elevee, deplacer celui-ci dans un endroit 
plus frais et attendre environ 60 minutes qu'il refroidisse. 
Si le probleme persiste, prendre contact avec votre 
revendeur. 

2. Ne pas raccorder la prise d' alimentation polarisee de ce 
peripherique a une rallonge ou une prise murale si les 
fiches ne peuvent pas etre completement inserees. 

3. Ne pas exposer cet appareil a la pluie ou a l'humidite. 

4. Eviter d'endommager le cable d' alimentation et ne pas 
le modifier. 

5 . Debrancher le cable d' alimentation electrique pendant les 
orages ou les longues periodes d'inactivite. 

6. Ne pas ouvrir le boitier protegeant les parties dangereuses 
fonctionnant hauts voltages. Si F appareil est endommage 
de cette maniere, la garantie sera annulee. De plus, les 
risques d'electrocution grave sont grands. 

7. Ne pas essayer d'intervenir ou de reparer l'appareil. Le 
fabricant decline toute responsabilite en cas de blessure 
corporelle ou de degats materiels resultant d'une operation 
d' entretien quelconque effectuee par des personnes non 
qualifiees ou resultant de Fouverture du couvercle arriere. 
S'adresser au service apres-vente autorise. 



REMARQUE: 

Pour raccorder un ordinateur a ce moniteur, proceder a 
l'aide d'un cable RGB a ame de ferrite aux deux 
extremites . Sur les cables D VI et les cables d' alimentation 
electrique, fixer les ames de ferrite fournies aux extremites. 
Si vous ne faites pas cela, le moniteur ne sera pas 
conforme aux normes obligatoires CE et C-Tick. 
Fixation des tores en ferrite : 

Monter les tores en ferrite aux deux extremites du cable 

DVI (non fourni) et aux deux extremites du cable 

d' alimentation electrique (fourni). 

Refermez les agrafes jusqu' entendre un declic. 

Fixer le tore en ferrite (fourni) au cable DVI a l'aide d'un 

collier. 



Cable DVI (non fourni) 

Collier Collier Connecteur 



tore (petite) tore (petite) 

Cable d'alimentation (fourni) 

tore (grande) m 

=nw»^( <tan J 

tore (grande) 



Pour eviter tout dommage et assurer une utilisation 
durable: 

1. Utiliser seulement une alimentation en courant de 100- 
240 V 50/60 Hz. Toute utilisation prolongee avec un 
courant superieur a 100-240 V risque de diminuer la duree 
de vie de l'appareil et meme de provoquer un incendie. 

2. Manipuler l'appareil avec precautions lors de son ins- 
tallation, ne pas le laisser tomber. 

3. L' installer loin de toute source de chaleur ou de poussiere. 
Ne pas l'exposer au soleil. 

4. Eviter la penetration de liquides ou petits objets 
metalliques Finterieur de l'appareil. En cas d' incident de 
ce genre, debrancher le cable d'alimentation electrique 
et confier le moniteur a un service apres-vente agree. 

5. Ne pas cogner ou rayer la surface de l'ecran, des 
deformations de l'image en resulteraient. 

6. Pour un montage et une installation correcte, il est 
fortement recommande de faire appel a un revendeur 
agree et qualifie . 

7. Comme c'est le cas pour tout affichage a base de 
phosphore (comme un moniteur CRT, par exemple), la 
puissance de lumiere baisse graduellement au cours de la 
vie du panneau d' affichage a plasma. 

8. Pour eviter tout risque de sulfuration, il est fortement 
conseille de ne pas installer l'appareil dans un vestiaire, 
un bain public ou un bain de source thermale. 



Methode de nettoyage du moniteur a plasma: 

1 . Nettoyer le panneau avant et le cadre en procedant a 1' aide 
d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de solvents 
du type alcool ou diluantpourle nettoyage de ces surfaces. 

2. Nettoyer les prises d' aeration du plasma en procedant a 
l'aide d'une brosse a poils doux fixee a un aspirateur. 

3. Pour garantir la bonne ventilation du moniteur, nettoyer 
les prises d'air tous les mois. Un nettoyage plus frequent 
peut s'averer necessaire selon les conditions 
environnantes dans lesquelles le moniteur a plasma est 
utilise. 

Pour eviter les risques de brulage du luminophore, les 
mesures suivantes sont recommandees: 

Comme tous les peripheriques d' affichage a base luminophore 
et tous les autres affichages gaz plasma, les moniteurs plasma 
peuvent etre sujets au brulage du luminophore dans certaines 
circonstances. Certaines conditions d'utilisation, telles que 
1' affichage continu d'une image statique pour une duree 
prolongee, peuvent causer le brulage du luminophore si 
aucune precaution n'est prise. Pour proteger votre 
investissement dans ce moniteur a plasma, veuillez suivre 
les directives et les conseils suivantes pour minimiser 
F occurence le marquage de l'ecran 

* S ' assurer de mettre en marche et d' utiliser F economiseur 
d'ecran chaque fois que c'est possible, pendant 
l'utilisation avec une source d'entree venant d' un 
ordinateur. 

* Afficher une image en mouvement aussi souvent que 
possible. 

* Changer la position de F affichage de menu de temps a 
autre. 

* Toujours couper Falimentation apres la fin de l'utilisation 
du moniteur. 

Si le moniteur a plasma est en usage continu ou de longue 
duree, prendre les mesures suivantes afin d' eviter F occurence 
le brulage du luminophore: 

* Abaisser le niveau de l'image (contraste, luminance) 
autant que possible, sans faire perdre la lisibilit de l'image. 

* Afficher une image avec de nombreuses couleurs et 
graduations de couleur. (par ex. des images photo- 
graphiques ou photo-realistes). 

* Creer un contenu d' image avec un contraste minimal entre 
les zones sombres et les zones claires, par exemple des 
caracteres blancs sur un fond noir. Utiliser des couleurs 
complementaires ou pastels le plus souvent possible. 

* Eviter d' afficher des images avec peu de couleurs et des 
limites nettes et clairement definies entre les couleurs. 



* REMARQUE: Le brulage de l'ecran n'est pas couvert 
par la garantie. 



Contactez un revendeur agree ou un revendeur de marque 
pour d'autres procedures qui conviendront le mieux a vos 
besoins particuliers. 
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Comment fixer les options au moniteur a plasma 



Le socle-support optionnel peut etre attache au moniteur a 
plasma selon Fune des deux methodes suivantes : 

* Position verticale. (Voir la figure A) 

* Position horizontale avec Fecran face vers le bas (Voir la 
figure B). Poser la feuille de protection, enveloppant le 
moniteur dans son emballage, sous la surface de Fecran 
pour la proteger contre les rayures. 

* Ne pas toucher ou saisir Fecran pendant le transport de 
Fappareil. 



• Cet appareil ne peut pas etre installe 
independamment. S'assurer d'utiliser un 
support ou une unite de montage d'origine. 
(Unite de montage mural, support, etc) 

* Voir page F-2. 

• Pour effectuer une installation et un mon- 
tage corrects, il est recommande de faire 
appel au concessionnaire specialise et agree. 

Si la procedure de montage n'est pas 
correctement suivie, I'appareil peut etre 
endommage et 1'installateur s'expose a des 
risques de blessure. 

La garantie de I'appareil ne couvre pas les 
degats occasionnes par une installation 




Figure B 




Ventilation requise pour le 
montage de I'ensemble 

Afin de dissiper la chaleur, laisser un espace libre 
entre les objets environnants comme indique sur 
le schema ci-dessous lors de F installation. 
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Presentation 



Presentation du moniteur a plasma 

Ce moniteur a plasma est un melange savant de technologie 
visuelle d' avant-garde et de design sophistique. Avec sa 
taille de 42 pouces et son rapport d' image 16/9, le moniteur 
a plasma est tres impressionnant. Cependant, ses 89 mm 
d'epaisseur et ses lignes depouillees style art techno lui 
permettent de se fondre dans la plupart des interieurs. Le 
pique et la vivacite d'image du moniteur a plasma 
transformera les signaux graphiques de toute origine, du 
PC au lecteur DVD, en oeuvres d'art. Nous avons veille a 
ce que la majorite des appareils multimedias puisse etre 
connectee facilement et leurs signaux affiches de facon 
remarquable sur le moniteur a plasma. 

Les atouts du moniteur d plasma: 

• Ecran de 42 pouces 

• Rapport d'image 16/9 

• Bandes CCF (Capsulated Color Filter, Filtre Couleur 
Capsule) et matrice noire 

• L' affichage ameliore du rouge est base sur un systeme 
de filtrage a deux phases dans lequel Accucrimson est 
combine a notre CCF special. 

• 42VP4: avec filtre AR (anti-reflexion) incorpore 
42VP4D: avec filtre AG (anti-reflet) incorpore 

• 42VP4 : le cadre est disponible en 2 couleurs, noir ou 
argent. 

• 42VP4, 42VP4D: 89 mm / 3,5 pouces d'epaisseur 

• 42VP4, 42VP4D: 28,5 kg / 62,8 livres 

• 42VP4, 42VP4D: 853 X 480 pixels 

• L' affichage anti-vacillement et anti-deformation offre 
une image complete non deformee aux angles. 

• N'est pas affecte par les champs magnetiques done pas 
de glissement de couleur ou de deformation d'images. 

• Compatible avec les signaux venant d' ordinateur du type 
VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 

• Compatible signal NTSC, PAL, SECAM, composite et 
S-Video 

• Compatible signal 480P, 10801, 720PetHDTV 

• Compatible PC, VCR, Lecteurs Laser Video et DVD 

• Une douce graduation AccuBlend convertit automa- 
tiquement les signaux SVGA, XGA, SXGA et UXGA 
dans la resolution naturelle du panneau. 

• Methode de balayage ultra-moderne dite Mass Area 
Sampling Progressive Scan. 

• Entree RGB (3*), entree Video (3), entree DVD/ HD 
(2*), entree audio (3) et entree de la commande 
exterieure (1) 

• Reglage modifiable des temperatures de couleurs a 
F ecran grace au systeme de commande AccuColor 

• Nouvelle technologie de transmission 

• Composante d'entree video pour DVD, 15,75 kHz (Y, 
CB et CR) 

• Compatibilite pour source de radiodiffusion numerique 

• Le systeme OSM est un systeme de commande par menu 
a 1' ecran 

• Sept langues de menu: anglais, allemand, francais, 
italien, espagnol, suedois et chinois 



• L entree 5BNC peut etre reglee comme entree RGB ou 
composant. Si l'entree 5BNC est reglee sur RGB, F appareil 
possede alors trois entrees RGB ; si 5BNC est reglee sur 
composant, il y a alors deux entrees DVD/HD (voir page 
F-26). 

Contenu du colis 

□ Moniteur a plasma 

□ Cordon d' alimentation 

□ Telecommande avec 2 piles R6 AAA 

□ Manuel de l'utilisateur 

□ Fixations metalliques securisees* 

□ Vis pour fixations metalliques securisees* 

□ Tore en ferrite (2 petites et 2 grande), collier 

□ Collier de cable 

• Celles-ci sont des crochets pour fixer F unite au mur afin 
d'eviter qu'elle se renverse a cause d'un choc exterieur 
lorsqu'on utilise le support (option). Fixer les accrochages 
metalliques securises dans les trous situes a l'arriere du 
moniteur en utilisant les vis pour l'accrochage metallique 
securise. 

Options 

• Unite de montage mural 

• Unite de montage au plafond 

• Unite de montage incline 

• Support 

• Haut-parleurs amovibles 
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Noms des composants et leur fonction 



Vue de face 



v 






VOLUME 




INPUTSELECT 


MENU/ENTER 


DOWN UP 


LEFT7- 


RIGHT/+ /EXIT 



6 



POWER/STANDBY 




© Alimentation electrique 

Met en marche ou arrete le moniteur. 

© Fenetre du capteur des signaux de telecommande 

Recoit les signaux de la telecommande. 

© Indicateur POWER/STANBY (MARCHE/ 
VEILLE) 

S'allume en vert quand l'appareil est en marche. 

S'allume en rouge quand l'appareil est en veille. 

© SELECTION DE L'ENTREE / SORTIE 

Permet de commuter l'entree dans l'ordre indique dans 
le tableau ci-dessous. 

Les entrees disponibles dependent du parametrage de 
"SELECT BNC" et "SELECT D-SUB". 
Fonctionne comme les boutons EXIT dans le mode 
d'affichage des menus (OSM). 



© GAUCHE/ - et DROITE/ + 

Elargit ou reduit la taille de F image. Fonctionne comme 
les boutons du CURSEUR (-4 / ►) dans le mode 
d'affichage des menus (OSM). 

© VOLUME plus fort et moins fort 

Reglage du volume. Fonctionne comme les boutons 
du CURSEUR (A/T) dans le mode d'affichage des 
menus (OSM). 

© MENU/ENTER (UTILISER L'APPAREIL) 

Affiche le mode de menus sur l'ecran (OSM) et affiche 
le menu principal. 



SELECT BNC 


SELECT D-SUB 


Source d'entree 


RGB 


RGB 


VIDE01 -» VIDE02 -» VIDE03 -» HD/DVD1 -> RGB/PC1 -» RGB/PC2 -» RGB/PC3 


SCART3 


VIDE01 -> VIDE02 -> VIDE03 -» HD/DVD1 -> DVD3 -» RGB/PC2 -> RGB/PC3 


COM P. 


RGB 


VIDE01 -» VIDE02 -> VIDE03 -» HD/DVD1 -> HD/DVD2 -» RGB/PC 1 -> RGB/PC3 


SCART3 


VIDE01 -» VIDE02 -> VIDE03 -» HD/DVD1 -> HD/DVD2 -» DVD3 -» RGB/PC3 


SCART1 , 2 


RGB 


VIDE01 -> VIDE02 ^ VIDE03 -» HD/DVD1 -> DVD2 -» RGB/PC1 -» RGB/PC3 


SCART3 


VIDE01 -» VIDE02 -> VIDE03 -» HD/DVD1 -> DVD2 -» DVD3 -» RGB/PC3 
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Vue arriere / Raccordements 




A AC IN (ENTREE DU CORDON 

D'ALIMENTATION ELECTRIQUE CA) 

Branchement du cable d' alimentation fourni avec l'ap- 
pareil. 

B EXT SPEAKER L et R (HP EXT. G et D) 

Connexions des haut-parleurs (option). Bien respecter 
la polarite. 

Voir le mode d'emploi des haut-parleurs. 

C VIDE01,2,3 

Raccorder ici les magnetoscopes (VCR), les lecteurs 
de DVD ou les videoscopes. 

VIDEO 1 peut etre utilise en entree ou en sortie (voir 
page F-ll). 

D AUDI01,AUDI02,AUDI03 

Bornes audio. 

Cette entree est selectionnable. Regler le type d'image 
video a afficher sur l'ecran de menu. 

E DVD1/HD1 

Connexions pour DVD, lecteur laser video haute 
definition, etc. 

F RGB2/ DVD2/ HD2 

RGB2: Entree du signal RGB analogique et du 

signal de synchronisation. 

DVD2/HD2: Connexions pour DVD, disques laser 
haute definition, etc 



G RGB1 

Raccorder ici les signaux RGB analogiques provenant 
d' un ordinateur ou autre. Ce connecteur peut etre utilise 
en entree ou en sortie (voir page F-ll). 

H RGB3 (DVI a 24 broches) 

Entre un signal RGB numerique (TMDS). 

I EXTERNAL CONTROL (COMMANDE 
EXTERIEURE) 

Cette borne est a utiliser pour la commande et le 
controle exterieurs (par RS232) du moniteur. 

J REMOTE IN 

Pour permettre la commande a distance cablee, 
raccorder le cable de telecommande* au jack 
telecommande de la telecommande. 

K REMOTE OUT 

Pour permettre une commande a distance cablee, 
raccorder le cable de telecommande* au jack REMOTE 
IN de F autre moniteur d'affichage. 



* Le mini-cable stereo 1/8 n'estpas fourni. 
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Telecommcmde 




MULTI SELECT 



AUTO ADJUST 



ID SELECT CLEAR 



© RGB/PC 

Appuyer sur cette touche pour choisir RGB/PC comme 
source. 

Les entrees disponibles dependent du parametrage de 
"SELECT BNC" et "SELECT D-SUB". Voir page 
F-3. 

RGB/PC peut aussi etre selectionne en utilisant le bou- 
ton INPUT SELECT sur le moniteur. 

0 DVD / HD 

Appuyer sur cette touche pour choisir DVD/HD 
comme source. 

Les entrees disponibles dependent du parametrage de 
"SELECT BNC" et "SELECT D-SUB". Voir page 
F-3. 

DVD/HD peut aussi etre selectionne en utilisant le bou- 
ton INPUT SELECT sur le moniteur. 

O VIDEO 

Appuyer sur cette touche pour choisir VIDEO comme 
source. 

|— > VIDEQ1 -» VIDE02 -» VIDEQ3 -j 

VIDEO peut aussi etre selectionne en utilisant le bou- 
ton INPUT SELECT sur le moniteur. 

0 MENU/ENTER 

Appuyer sur ce bouton pour acceder aux commandes 
OSM. 

Appuyer sur ce bouton pendant l'affichage du menu 
principal pour aller dans les sous-menus. 

0 CURSOR (A / T / -4 1 ►) 

Use these buttons to select items or settings and to 
adjust settings or switch the display patterns. 

© EXIT 

Appuyer sur ce bouton pour sortir des commandes 
OSM dans le menu principal. Appuyer sur ce bouton 
pendant l'affichage d'un sous-menu pour retourner au 
menu precedent. 

0 POINTER 

Appuyer sur ce bouton pour afficher le pointeur. 

0 ZOOM (+ /-) 

Elargit ou reduit la taille de F image. 



O POWER ON/OFF (ALIMENTATION ELECTRIQUE) 

Allume/eteint l'appareil. 

(Cela ne fonctionne pas quand Findicateur POWER/ 
STANDBY de l'appareil principal est eteint (off) 



VOLUME (+ /-) 

Reglage du volume sonore. 

MUTE 

Touche de mise en sourdine. 
WIDE 

Detecte automatiquement le signal et determine le 
rapport hauteur/largeur. 

La touche "large" (Wide) ne fonctionne pas pour tous 
les signaux. 

DISPLAY 

Affiche la source selectionnee a l'ecran. 
OFF TIMER 

Active la temporisation de la coupure de F alimentation. 
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© MULTI 

Non fonctionel pour les modeles concernes par ce 
manuel. 

© SELECT 

Non fonctionel pour les modeles concernes par ce 
manuel. 

(fit AUTO ADJUST 

Appuyer sur cette touche pour que les reglages de 
pique, ajustement d'image, position et contraste soient 
automatiquement effectues. Appuyer egalement sur 
cette touche pour faire passer automatiquement le 
format d'ecran en mode ZOOM avec la legende 
superposee ne s'affichant completement que lorsque 
l'image contient des parties sombres au-dessus et au- 
dessous. 

© ID SELECT (SELECT. ID) 

Entrer le numero d'identification (ID) dans la 
telecommande. Cette telecommande n'est utilisable 
qu'avec un ecran d'affichage de meme numero d'ID. 
Quand plusieurs ecrans sont utilises simultanement, 
leur commande peut s'effectuer individuellement. 

<E> CLEAR (EFFACER) 

Pour effacer le numero entre a l'aide de la touche 
SELECT ID. 

® Transmetteur de signaux de la telecommande 

Transmet les signaux de commande a distance. 

© Prise Jack de la telecommande 

Inserer la fiche du cable de telecommande* lors de 
l'utilisation de la telecommande reliee par cable. 



* Le mini-cable stereo 1/8 n'est pas fourni. 



Mise en place et remplacement des piles 

Inserer les 2 piles R6 "AAA" en respectant bien les 
polarites. 

1. Appuyer et ouvrir le couvercle. 




2. Aligner les piles en fonction des marques (+) et (-) 
situees dans le border. 




3.Remettre le couvercle. 
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Utilisation du mode telecommande a cable 

Connecter le cable de telecommande* a la prise de 
telecommande de la telecommande et a la borne 
"REMOTE IN" du moniteur. 

Lorsque le cable est connecte, le mode commute automa- 

tiquement a la telecommande a cable. 

Lorsque le mode de telecommande a cable est utilise, la 

telecommande peut etre utilisee, meme si aucune pile n'est 

inseree. 



Distance de fonctionnement 

* Utiliser la telecommande a une distance d' environ 7m/23 
pieds du capteur du signal de telecommande et selon un 
angle horizontal et vertical d' environ 30°. 

* La telecommande peut ne pas fonctionner si le capteur sur 
le moniteur est expose directement au soleil ou a une 
lumiere artificielle de forte intensite ; il en va de meme si 
un obstacle est interpose entre la telecommande et le capteur 
du moniteur. 




* Le mini-cable stereo 1/8 n'est pas fourni. 




Manipulation de la telecommande 

• Ne pas faire tomber ou manipuler incorrectement la 
telecommande. 

• Ne pas mouiller la telecommande. Si la telecommande 
est mouillee, l'essuyer immediatement. 

• Eviter de l'exposer a la chaleur et a l'humidite. 

• Lorsque la telecommande n'est pas utilisee pendant une 
longue periode, enlever les piles. 

• Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles usees en 
meme temps, et ne pas utiliser des piles de marques 
differentes en meme temps. 

• Ne pas demonter les piles, ne pas les chauffer, et ne pas 
les jeter au feu. 

• Lors de 1' utilisation de la telecommande sans cable, 
s' assurer de debrancher le cable de telecommande de la 
borne REMOTE IN (telecommande) du moniteur. 
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Installation 



® 



® 

II® ©f 

® = 



VIDEO 1-3 




Magnetoscope ou Lecteur de disque laser 



Vers les entrees Video 
sur le moniteur a plasma 




Appareil de photographie pour document 



■ 
■ 




Lecteur DVD 



1 Pour Y/CB/Cr, connectez cette sortie aux bornes DVD1 ou DVD2. 
1 Pour SCART proceder de Tune des trois manieres suivantes : 

■ SCART1 ...Raccorder R/G/B aux bornes de DVD2 et sync. 

composite a la borne HD. 

■ SCART2... Raccorder R/G/B aux bornes de DVD2 et sync. 

composite a la borne VIDE01. 

■ SCART3... Raccorder R/G/B + sync, composite a la borne RGB1 . 



VGA IBM ou compatibles 




Macintosh ou compatibles 

(compact de bureau) 




Adaptateur Macintosh 



■ Vers le connecteur mini D-Sub 15 a broches situe 
sur le moniteur a plasma 



Ordinateurs personnels avec 
entree signal numerique 



REMARQUE: Pour les utilisateurs europeens qui desirent connecter un lecteur DVD possedant une prise peritel. 

Ce moniteur plasma peut recevoir des signaux video RVB + la composite synchro en se connectant sur la sortie pEritel des 

lecteurs DVD. 

Pour la reception des signaux RGB avec composite synchro, se procurer un cable SCART special chez nos revendeurs. 
Les revendeurs vous fourniront egalement toutes les informations necessaires. 

Veuillez-vous referer a la page F-26 pour la selection du mode de fonctionnement correct du gestionnaire d'ecran. 
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Raccordement d'un ordinateur PC 
ou Macintosh 

Le raccordement d'un PC ou d'un Macintosh au moniteur a 
plasma permet d'afficher les images de 1' ordinateur et de produire 
une presentation spectaculaire. Le moniteur a plasma est compat- 
ible avec les types de signaux enumeres a la page F-46. 
Pour se raccorder a un PC, Macintosh ou un adaptateur de 
graphiques compatible, il suffit de : 

1 . Couper F alimentation du moniteur a plasma et du micro- 
ordinateur. 

2. Si le mode d'affichage du PC n'est du type SXGA/XGA/ 
SVGA/VGA, il sera necessaire d'installer une carte 
graphique de ce type. Sereferer au manuel de Futilisateur 
de 1' ordinateur pour determiner la configuration de 
l'affichage SXGA/XGA/ SVGA/VGA. 

En cas d' installation d'une nouvelle carte graphique, 
voir la notice d' installation fournie avec celle-ci. 

3. Le moniteur a plasma est compatible meme avec des 
signaux VESA 1600X1200 (UXGA). Cependant, il 
n'est pas recommande d'utiliser cette resolution car 
F image est peu lisible sur des moniteurs dotes d'une 
resolution naturelle. 

4. Utiliser le cable de signal fourni pour connecter le PC 
ou le Macintosh sur le moniteur a plasma. Avec 
Macintosh, raccorder 1' adaptateur de moniteur au port 
video de 1' ordinateur. 

5 . Remettre en marche le moniteur a plasma et F ordinateur. 

6. Si au bout d' un moment d' inactivite, F ecran du moniteur 
a plasma n' affiche plus rien, c'est probablement a cause 
de Feconomiseur d'ecran installe sur Fordinateur qui 
vient d'etre connecte. 

Quand un ordinateur Macintosh est raccorde a un moniteur 
a plasma via un adaptateur Macintosh, les quatre standards 
d'affichage suivants sont supportes : 

Mode fixe 13" 

Mode fixe 16" 

Mode fixe 19" 

Mode fixe 21" 
Le mode fixe 13" est conseille pour 42Wide VGA. 

Connexions avec un equipement 
disposant d'une interface numerique 

Les connexions avec un equipement disposant d'une 
interface numerique compatible DVI (Interface visuelle 
numerique) stan-dard est possible. 

* Utiliser un cable de signal DVI a 24 broches et les noyaux 
en ferrite (fournis) au moment des connexions sur le 
connecteur d'entree RGB3 (DVI) situe sur l'appareil 
principal. 

Remarquer que la borne d'entree RGB3 (DVI) ne supporte 
pas une source d'entree au format RGB analogique. 

Remarque: 

1. Entrer les signaux TMDS conformement aux 
standards DVI. 

U entree TMDS correspond dun 1 raccord. 

2. Pour conserver la qualite de I 'affichage, utiliser un cable 
de moins de 5 metres de longueur etdela qualite requise 
pour les standards DVI. 



Raccordement d'un appareil de 
photographie de documents 

II est possible de raccorder le moniteur a plasma a un 
appareil de photographie de document. Pour ce faire, il 
suffit simplement de : 

1. Couper F alimentation du moniteur a plasma et de 
l'appareil de photographie de documents. 

2. Utiliser un cable de raccordement video standard pour 
relier l'appareil de photographie de documents au 
moniteur a plasma. 

3. Mettre en marche le moniteur a plasma et l'appareil de 
photographie de documents. 

Remarque: Se referer au manuel de I 'utilisateur de 
l'appareil de photographie de documents pour plus de 
details sur les caracteristiques des signaux de sortie. 

Raccordement d'un magnetoscope 
ou d'un lecteur laser video 

Utiliser des cables RCA courants (non fournis) pour 
raccorder un magnetoscope ou un lecteur laser video au 
moniteur a plasma. Proceder de la maniere suivante: 

1. Couper F alimentation du moniteur a plasma et du 
magnetoscope ou du lecteur laser video. 

2. Relier une extremite du cable RCA a la sortie video du 
magnetoscope ou du lecteur laser video et brancher 
F autre extremite a Fentree video du moniteur a plasma. 
Utiliser des cables audio RCA pour relier les sorties 
audio du magnetoscope ou du lecteur laser video au 
moniteur a plasma (si le magnetoscope ou le lecteur 
laser video sont equipes de sorties audio). Prendre soin 
de respecter la correspondance des canaux droit et 
gauche pour que le fonctionnement stereo soit correct. 

3. Mettre en marche le moniteur a plasma et le 
magnetoscope ou le lecteur laser video. 

Remarque; Consulter le manuel de V utilisateur du 
magnetoscope ou du lecteur laser video pour plus de 
details sur les caracteristiques de la sortie video des ces 
appareils. 

Raccordement d'un lecteur DVD 

II est possible de raccorder le moniteur a plasma a un 
lecteur DVD. Pour ce faire, il suffit simplement de : 

1 . Couper 1 ' alimentation du moniteur a plasma et du lecteur 
DVD. 

2. Utiliser un cable de composante video pour relier le 
lecteur DVD sur les entrees Y, Cb et Cr du moniteur a 
plasma. 

Ou utiliser une sortie S-Video du lecteur DVD. Utiliser 
un cable S -Video standard pour se connecter a Fentree 
S-Video du moniteur a plasma. 

3. Mettre en marche le moniteur a plasma et le lecteur 
DVD. 
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Tableau de raccordement des 
broches et nivaux de signal du 
connecteur RGB analogique a 15 
broches 








1 


Rouge 


2 


VERT ou Sync, sur Vert 


3 


BLEU 


4 


Libre 


5 


Mise a la terre 


7 


Vert mis a la terre 


8 


Bleu mis a la terre 


9 


Libre 


10 


Mise a la terre du signal Sync 


11 


Libre 


13 


Synchro horizontale ou synchro composite 


14 


Sync verticale 


15 


Horloge de donnees 



Configuration des broches et signal 
du connecteur d' entree RGB 3 
(connecteur DVI) 

Cet appareil est equipe d'un type de connecteurs 
frequemment utilises pour des branchements numeriques. 
(Cela ne peut pas etre utilise pour une entree analogique.) 
(TMDS ne peut etre utilise que pour un seul raccord.) 



RGB 3 



□□□□□□□□ I 

□ [0 m E E Q EB EQ — 



■■■■■■ 




1 


Donnees 2 - pour T.M.D.S 


2 


Donnees 2 + pour T.M.D.S 


3 


Protection des donnees 2 pour T.M.D.S 2 Shield 


4 


Libre 


5 


Libre 


6 




7 


Donnees DDC \ 


8 


Libre 


9 


Donnees 1 - pour T.M.D.S j 


10 


Donnees 1 + pour T.M.D.S 


11 


Protection des donnees 1 pour 


12 


Libre 


13 


Libre 


14 


Alimentation electrique (+5 V ) 


15 


Mise a la terre 


16 


Detection de branchement immediat 


17 


Donnees 0 - pour T.M.D.S 


19 


Protection des donnees 0 pour T.M.D.S 


20 


Libre 


21 


Libre 


22 


Protection de I'horloge pour T.M.D.S 


23 


Horloge - pour T.M.D.S 


24 


Horloge - pour T.M.D.S 
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Creer un mur d'images 

Grace a la fonction d'affichage a matrice incorporee, il est possible de creer un mur d'images 2x2 ou 3x3. 
• Raccorder les cables signal et les cables telecommande comme illustre ci-dessous. 




Remarque: 

1. Les bornes VIDEO 1 et RGB I sont utilisables en INPUT (entree) et OUTPUT (sortie). 

Si LOOP OUT (MODE REPETITION) est sur ON (oui), ne pas raccorder un signal OUTPUT provenant d'un autre 
appareil sous peine de charge excessive et de deterioration de cet autre appareil. 

2. II n'est pas possible de mettre LOOP OUT (MODE REPETITION) sur ON (oui) quand des signaux sont entres par la borne RGB1. 

3. II est possible de mettre LOOP OUT (MODE REPETITION) sur ON (oui) quand des signaux sont entres par la borne 



Informations 

• Pour mettre des signaux en boucle avec un autre ecran d'affichage a plasma, regler la fonction LOOP OUT (MODE 
REPETITION) sur ON (oui). 

• Pour creer un mur d'images, regler les options du menu VIDEO WALL en consequence. 

• Pour le raccordement de moniteurs, utiliser un cable BNC de 1 a 2 m (3,3 a 6,6 pieds) de long (d'un type disponible 
dans le commerce). 

• Si la qualite de l'image est mediocre, ne pas raccorder la borne sortie du moniteur. Raccorder les signaux composites aux 
bomes INPUT (entree) respectives du moniteur en procedant a F aide d' un amplificateur de distribution (d' un type disponible 
dans le commerce). 

• Avec la fonction mur d'images, la projection sur 4 ecrans est approximative si le signal est inferieur a 1024 X 768, 
60 Hz. 

• II est particulierement conseille d'utiliser un amplificateur de distribution pour les murs d'images a 9 ecrans. 

• Avec une installation a deux moniteurs et plus, les raccordements doivent etre effectues avec un cable de conversion ou 
un connecteur BNC-RCA, un mini-cable 15 fiches D-Sub - cable BNC (x5) ou un connecteur de conversion. 



Fixation des cables 

Fixer les cables a signal et les cables au dos de 1' ecran 
d' affichage auquel ils sont raccordes en procedant a 1' aide 
des colliers de cable fournis avec F ecran a plasma. 



Pour fixer Pour liberer 




Dos de I'appareil 



crochets de fixation/trous de fixation 
(en trois endroits) 
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Fonctions de base 



POWER (MARCHE/ARRET) 

Pour mettre en marche et arreter I'appareil : 

1 . Relier le cable d' alimentation a une prise active du sec- 
teur. 

2. Appuyer sur la touche POWER ON (de la telecom- 
mande) pour mettre le moniteur en marche. 

Le voyant POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) 
sur le moniteur s'allume en vert pour indiquer que ce 
dernier est alimente. 

3. Appuyer sur la touche POWER OFF(de la telecom- 
mande ou du moniteur) pour arreter le moniteur. 

Le voyant POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) 
sur le moniteur s'allume en rouge pour indiquer que ce 
dernier est en veille (uniquement lorsqu'on eteint 
I'appareil avec la telecommande). 

VOLUME 

Pour regler le volume sonore : 

1. Pour amener le volume sonore au niveau souhaite, 
appuyer et laisser le doigt sur la touche VOLUME © 
(du boitier de telecommande ou de I'appareil). 

2. Appuyer et maintenir le doigt sur la touche VOLUME 
© (de la telecommande ou du moniteur) pour reduire 
le volume jusqu'au niveau souhaite. 

MUTE (SOURDINE) 

Pour mettre en sourdine : 

Appuyer sur la touche MUTE de la telecommande pour 
mettre le son en sourdine; appuyer a nouveau sur cette 
tou-che pour retablir le niveau normal. 

DISPLAY (AFFICHAGE) 

Pour verifier les reglages : 

1. L'ecran change chaque fois que Ton appuie sur la tou- 
che DISPLAY. 

2. L indication disparait au bout d' environ trois secondes 
si la touche n'est pas actionnee. 



ZOOM NUMERIQUE 

Le zoom numerique definit la position des images et elargit 
les images. 

1 . Appuyer sur le bouton du pointeur pour 1 ' afficher . ( Ifc- ) 

Pour modifier la taille de l'image : 

Appuyer sur le bouton ZOOM+ et elargir 1' image. 
Le pointeur prend la forme d' une loupe. ( ^ ) 
Une pression sur le bouton ZOOM- va reduire la taille 
de l'image et la remettre a sa taille d'origine. 

Pour modifier la position de l'image : 

Selectionner la position avec les boutons A Y-4 ►. 

2. Appuyer sur le bouton du pointeur pour le faire 
disparaitre. 

AUTO ADJUST ( REG L AGE AUTO) 

Pour regler automatiquement le format et la 
qualite de l'image: 

Appuyer sur la touche AUTO ADJUST. 



Iniormations 

■ Parametre AUTO ADJUST MARCHE 

Lorsqu'une entree RGB (image fixe) est 
selectionnee .... Le reglages de pique, ajustement 
d' image, position et contraste seront 
automatiquement effectues. 

Lorsque une entree RGB (image animee), 
VIDEO ou Y/Pb/Pr (composantes) est 
selectionnee .... Le format d'image passe 
automatiquement en mode ZOOM 
avec la legende superposee ne 
s' affichant completement que lorsque 
l'image contient des parties sombres 
au-dessus et au-dessous. 
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OFF TIMER (ARRET TEMPORISE) 

Reglage de la temporisation de I'alimentation : 

La temporisation d' alimentation peut etre reglee pour que 
le moniteur s'eteigne seul au bout de 30, 60, 90 ou 120 
minutes. 

1 . Appuyer sur la touche OFF TIMER pour regler la tem- 
porisation a 30 minutes. 

2. Appuyer sur la touche OFF TIMER jusqu'a l'obtention 
de la duree souhaitee. 

3. La temporisation commence a partir du moment oil le 
menu disparait. 

^30^ 60^90^ 120^0 n 



I ARRET HORL 30| 



Annulation de la temporisation de 
I'alimentation: 

1. Appuyer sur la touche OFF TIMER deux fois de suite. 

2. La temporisation est annulee. 

[arret horl ~ol 




Remarque; 

Apres que I' alimenation est coupee par le mode de tem- 
porisation. . . 

Un courant de faible intensite est toujours envoye au 
moniteur. Si I 'on doit quitter les lieux ou ne pas utiliser le 
systeme pendant une duree prolongee, il est preferable de 
couper complement Valuation dumonUeur 



Verification du temps restant avant I'arret 
automatique: 

1 . Une fois la temporisation reglee, appuyer une nouvelle 
fois sur la touche OFF TIMER. 

2. Le temps restant avant I'arret automatique est affiche 
puis disparait apres quelques secondes. 

3. Pendant les cinq dernieres minutes de temporisation, le 
temps restant s' affiche jusqu'a I'arret automatique. 

[ARRET HORL 28l 
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Fonctionnement avec ecran large (WIDE) 



Visualisation sur grand ecran (manuei) 

Cette fonction permet de selectionner un des cinq formats 
d'ecran. 

Visualisation de videos ou de disques laser 
video 

1. Appuyer sur la touche WIDE de la telecommande. 

2. Dans les 3 secondes qui suivent 

Appuyer de nouveau sur cette touche WIDE. 

Les formats d'ecran defilent dans la sequence suivante : 

> ZOOM -> NORMAL^ COMPLETE STADIUM^ 14:9^ 



Format d'ecran ZOOM 




L' image est agrandie sur les axes vertical et horizontal 
tout en conservant les proportions originales. 
*Utiliser ce mode pour les films de format cinema (large), 
etc. 

Format d'ecran NORMAL (4/3) 




L' ecran affiche 1' image normale. 

* L' image a les memes proportions que les images video 
avec un rapport 4/3. 

Format d'ecran COMPLET 




L' image est etiree sur le plan horizontal 

* Les images compressees sur le plan horizontal sont etirees 
sur le plan horizontal et affichees sur la largeur totale de 
F ecran. (Les images normales sont etirees sur le plan 
horizontal.) 



Format d'ecran STADIUM 




L image est agrandie sur les axes vertical et horizontal 
avec des rapports differents. 

* Utiliser ce format d'ecran pour regarder les emissions de 
video normales (4/3) sur la totalite du grand ecran. 

Format d'ecran 14:9 




L'image est affichee avec un rapport 14:9. 

* Cette fonction est disponible pour les signaux d' entree de 
type video, composante ou RGB (signal 525P ou 625P 
provenant d'un convertisseur de balayage). 

Lors de l utilisation de sources video haute 
definition 

1. Appuyer sur la touche WIDE de la telecommande. 
Format d'ecran COMPLET 




La pleine taille de l'image s' affiche. 
* L'image a les memes proportions que les images video 
(16/9). 

Remarque: ne pas laisser I'qffichage en mode 4:3 
lendant une trop longue periode de temps. II y a risque de 
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Informations 

■ Resolutions disponibles 

Voir la page F-46 pour plus de details sur la sortie 
d'affichage des differents standards VESApouvant etre 
utilises sur le moniteur. 

■ Lors d'une entree de signaux wide VGA* de 
852 (848) points X 480 lignes ayant une 
frequence verticale de 60 Hz et une frequence 
horizontale de 31 ,7 (31 ,0) kHz 

Selectionner une option appropriee pour le mode 
SELECT. RVB en consultant le "Tableau des signaux 
pris en charge" a la page F-46. 

* "IBM PC/AT" et "VGA" sont des marques deposees 
de IBM, Inc. - Etats-Unis. 



Visualisation d'images 
d'ordinateur sur le grand ecran 

Commuter vers le mode grand ecran pour agrandir F image 
4/3 et remplir F ecran en entier. 

1. Appuyer sur la touche WIDE de la telecommande. 

2. Dans les 3 secondes qui suivent . . . 

Appuyer de nouveau sur cette touche WIDE. 

Les formats d'ecran defilent dans la sequence suivante: 

r-> NORMAL -> COMPLET -> ZOONH 



Format d'ecran NORMAL (4/3 et SXGA 5/4) 




L'image a les memes proportions qu'une image 
d'ordinateur. 

L'image est etiree sur le plan horizontal. 



Remarque: ne pas laisser I'affichage en mode 4:3 
pendant une trop longue periode de temps. II y a risque de 
vieillissement des luminophores. 



L'image est etiree sur le plan horizontal. 
Format d'ecran ZOOM 
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Commandes OSM (menus ecran) 



Operations de menu 

La fenetre OSM s'affiche sur I'ecran exactement 
comme indique sur le schema. 

* Selon le mode dans lequel se trouve I'ecran, FOSM 
peut montrer un affichage different. 
Dans l'explication, l'affichage OSM est illustre en 
gros plan. 




Ce chapitre decrit F utilisation des menus et des rubriques 
selectionnees. 

1. Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la 
telecommande pour acceder au MENU PRINCIPAL. 



MENU PRINCIPAL 1 / 2 

IMAGE | 
AUDIO 

REGLAGE IMAGE 
OPTION1 



6. Repeter les etapes 2 a 5 pour regler un parametre 
supplementaire ou appuyer sur la touche EXIT (sortie) 
de la telecommande pour retourner au menu principal. 

Remarque; Le menu principal disparait en appuyant 
sur le bouton EXIT (sortie). 



Informations 

■ Mode menu avance 

Si "OSM AVANCE" est regie sur "MARCHE" au menu 
principal (1/2), toutes les rubriques du menu sont 
affichees. 

MENU PRINCIPAL 1/2 

IMAGE | 
AUDIO 

REGLAGE IMAGE 
OPTION1 
OPTION2 
OPTION3 

OSM AVANCE : MARCHE 



MENUi'ENTERM& ■exit 



OSM AVANCE ARRET 

* PAGE + 
*SEL. HEP OK [330 EXIT 



MENU PRINCIPAL 2 / 2 

* PAGE- 



TV SYSTEMES 
SIGNAL INFORMATION 



*SEL. EBHHOK [MiEXIT 

2. Appuyer sur les fleches ▲ T de la telecommande pour 
selectionner le menu souhaite. 

3. Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la 
telecommande pour activer le sous-menu ou la rubrique 
souhaitee. 



IMAGE 


1 12 

e^=i in 


LUMINANCE 


o^=i in 


PIQUE 


o^=i in 


COULEUR 


ei 1 in 


TEINTE 


Q^=i 1© 


MODE IMAGE 


NORMAL 


NR 


: ARRET 


* PAGE + 




*SEL. -4 ►ADJ. 


ESQretour 



4. Regler le niveau ou modifier le reglage de la rubrique 
souhaite a l'aide des touches -4 ► la telecommande. 



5. Le reglage ou le parametrage est memorise. 

La modification devient la reference jusqu' a nouveau 
parametrage. 
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Menu principal 


Sous-menu 




Fo notions 


Par defaut 


Reinitialisation 


IMAGE 


CONTRASTE 




Pour regler le contraste. 


Au centre 


OUI 




LUMINANCE 




Pour recjler la luminance de I'image. 


Au centre 


OUI 




PIQUE 




Pour regler la couleur. 


Au centre 


OUI 




COULEUR 




Adjusts the color. 


Au centre 


OUI 




TEINTE 




Pour regler la teinte de I'image. 


Au centre 


OUI 




MODE IMAGE 




Reglage du mode d'image selon le contexte video et le programme d'image. 


NORMAL 


OUI 




NR 




Reduit le bruit visible a I'image. 


ARRET 


OUI 




TEMP. COUL 




Rpnlanp de la fpmnpraturp rip la roiilpur pt rip la halanrp rip^ hlanrs 


MEDIUM 


OUI 




| BALANCE DES BLANCSl 


LUM. ROUGE 


Rpnlanp rin roiinp fnivpan riu sinnah 

i \ u y i uy u uu i uuvjo iiiivQciu uu o i y 1 1 u i / 


Au centre 


OUI 






LUM. VERTE 


Reglage du vert (niveau du signal) 


Au centre 


OUI 






LUM. BLEUE 


Reglage du bleu (niveau du signal) 


Au centre 


OUI 






CONT ROIIGF 


Rpnlanp rin rmmp /niupan rip nnih 

1 lOLjldUu UU IUUUG llllvGQU UC IIUM J 


An ppntrp 

nil Oui I Li c 


OUI 






CONT. VERTE 


Reglage du vert (niveau de noir) 


Au centre 


OUI 






CONT. BLEUE 


Reglage du bleu (niveau de noir) 


Au centre 


OUI 






RESET 


Retour aux valeurs d'usine par defaut des reglages de la BALANCE DES BLANCS. 


ARRET 


OUI 




| GAMMA | 




Reglage de la luminosite dans la zone des tons moyens. 


2 


OUI 




ITONBASI 




Pour une reproduction de haute qualite des zones sombres. 


AUTO 


OUI 




IREGL. COULEURl 


ROUGE 


Reglage de la luminance et de la densite du rouge. 


Au centre 


OUI 






VERT 


Reglage de la luminance et de la densite du vert. 


Au centre 


OUI 






BLEU 


Reglage de la luminance et de la densite du bleu. 


Au centre 


OUI 






IAIINF 


Rpnlanp rip la lnminanrp pt rip la ripnc;itp rin iannp 

1 1GU IQU G UG Id IUII III IQI IGG G L UG lu UGI 1 Ol LG U U JQU 1 1 G. 


An ppntrp 

rAU GG 1 1 L 1 G 


OUI 






MAGENTA 


Reglage de la luminance et de la densite du magenta. 


Au centre 


OUI 






CYAN 


Reglage de la luminance et de la densite du cyan. 


Au centre 


OUI 






RESET 


Retour aux valeurs d'usine par defaut des reglages des couleurs. 


ARRET 


OUI 


Menu principal 


Sous-menu 




Fonctions 


Par defaut 


Reinitialisation 


AUDIO 


BASSE 




Mnriifip Ip nivpan rip<i ha^pc frpnnpnrp^ 

IVIUUIIIG IG IIIVGtAU UGO UuOOGO IIGLjUGIIUGO 


Am ppntrp 

nj L/C 1 1 li □ 


OUI 




AIGUE 




Modifie le niveau des hautes frequences 


Au centre 


OUI 




BALANCE 




Regie I'eguilibre des canaux gauche /droit. 


Au centre 


OUI 




AUDIO INPUT!-? 

rALJL/IU I I M I U 1 1 \J 




Rpnlanp ripe; pmnlarpmpnt^ ripe; rnnnprtpnrt; anriin 

llGUIuUG UGO G 1 1 1 U IQGGI 1 IG 1 1 LO UGO GU 1 1 1 1 GG LG U 1 O QUUIU. 


*i 


OUI 


Menu principal 


Sous-menu 




Fonctions 


Par defaut 


Reinitialisation 


REGLAGE IMAGE 


MODE 




Pour selectionner un des different? modes de rapport hauteur/largeur. 








V-POSITION 




Reglage de la position verticale de rimage. 


Au centre 


OUI 




H-POSITION 




Reglage de la position horizontale de I'image. 


Au centre 


OUI 




i / i i n i lyri in 

v-HAUTEUR 




Ajuste la hauteur verticale de I'image. 


Min 


OUI 




H-l ARGFIIR 

1 1 l_/\ 1 \ \J l_ U I \ 




Rpnlanp dp la nnsitinn hnri7nntalp rip I'imanp 

UC Id UUOILIUII 1 IUI IZ.UI ILdlG uc ] iiiiauc 


Min 


OUI 




REGLAGE AUTO 




Enclencher ce mode pour gue le moniteur regie automatiguement les parametres. 


ARRET* 2 


NON 




REG FIN 




Reglage pour eviter les scintillements sur une image venant d un micro-ordinateur. 


Min* 2 


OUI 




REG. IMAGE 




Elimine les bandes horizontales des images venant d un micro-ordinateur. 


Au centre* 2 


OUI 


Menu principal 


Sous-menu 




Fonctions 


Par defaut 


Reinitialisation 


OPTION1 


OSM 


AFFICHER OSM 


Si cette fonction est sur ARRET, le menu ecran ne s'affiche pas. 


MARCHE 


OUI 






AJUST OSM 


Reglage de la position du menu. 


1 


OUI 






ANGLE OSM 


Reglage du format d'affichage sur ecran horizontal ou vertical. 


HOR. 


OUI 






POSITION OSM 


Reglage de I'OSM pour son affichage dans une position differente. 


ARRET 


OUI 




SELECT BNC 




Reglage des connecteurs BNC. 


RGB 


OUI 




SELECT D-SUB 




Regler le connecteur D-Sub 


RGB 






SELECT. RVB 




Installe le mode approprie pour les image d'ordinateur. 


AUTO 


OUI 








RGB (signaux VGA), VIDEO (film), LARGE (WIDE VGA), DTV. 








HD SELECT 




Regie la diffusion en numerique (1 080A.1 080B) ou en Haute Vision (1 035I). 


1080B 


NON 




SELECT SKIP 




Permet de ne pas tenir compte des signaux non presents. 


ARRET 


OUI 




ALL RESET 




Remet a zero tous les reglages (IMAGE, AUDIO, REGLAGE IMAGE, 0PTI0N1-3, etc.) — 





a leurs valeurs par defaut. 
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Menu principal 


Sous-menu 




Fonctions 


Par defaut 


Reinitialisation 


|0PTI0N2| 


ECO ENERGIE 




Reglage de la gestion d'energie de I'affichage lors de I'utilisation avec un ordinateur. 


ARRET 


OUI 




MODE CINEMA 




Reglage de I'image pour s'adapter au format cinema. 


MARCHE 


OUI 




LONGUE DUREE 


PLE 


Permet de limiter la luminosite de I'ecran pour reduire la remanence de I'affichage. 


AUTO 


OUI 






ROTATION PIX 

nu ini iuiii riA 


Permet de deplacer I'image de maniere intermittente. 


ARRET 


OUI 






INVFRSION 

IIM V l_l I JIUIil 


Permet d'afficher une image inversee negative/positive ou un ecran entierement blanc.ARRET 


OUI 






9PRFFM WIPFR 


Permet de balayer I'ecran avec une barre blanche verticale. 


ARRET 


01 II 




NIVFAII GRIS 

IMIVLMU unio 




Avec le 4/3, regie la luminance des deux cotes. 


3 


OUI 


Menu principal 


Sous-menu 




Fonctions 


; 

Par defaut 


Reinitialisation 


1 OPTIONS! 


TIMER 


HORI OOF 

1 \\J 1 1LUUL 


Reglage du jour de la semaine et de I'heure. 


— 


No 






PROGRAMMF 


Reglage de I'heure de marche/arret pour la mise sous tension et le passage 


ARRET 


OUI 








au mode entree. 








POWER ON 




Reglage du passage mode entree au moment de la mise sous tension. 


LAST 


OUI 




VERROUILLAGE 




Permet de mettre hors fonction les commandes du panneau avant. 


ARRET 
Annt 1 


OUI 




IR RFMOTF 

III 1 I L_l VI U 1 l_ 




Permet de mettre hors fonction la transmission de la telecommande. 


MARCHE 


OUI 




RFPFAT MODF 

1 1 1_ 1 LrA 1 1 VI \J U l_ 




Quand cette fonction est reglee sur MARCHE, le signal regu est mis en boucle. 


ARRET 


OUI 




NIIMFRO ID 

1 V U 1 v 1 1_ 1 1 U 1 U 




Reglage du numero d'identification pour I'affichage. 


ALL 


OUI 




Ml IR D'lMAGF 

IVIUIl U IIVIriVJL 


DFrOIIPAGF 

ULuuur r\\j i_ 


Permet de creer un mur d'images 2x2 ou 3x3. 


ARRET 


OUI 






POSITION 


Reglage de la position. 


— 








AFFICHAGE 


Permet de selectionner un mode ecran, ecran en 2 parties (Splitting) ou vide (Blanking). 


SPRIT 


OUI 






AUTO ID 


Reglage automatique du numero d'lD de plusieurs affichages. 


ARRET 


OUI 






TRAME 


Reglage de la position de I'image et autres. 


— 








r)M niFFFRF 

WlM . U 1 1 1 i_ rii_ 


Quand cette fonction est sur MARCHE, chaque affichage est mis sous tension 


ARRET 


OUI 








au bout d'un temps donne. 










PLE 


Reglage de tous les affichages sur une luminosite uniforme. 


ARRET 


OUI 






R FPFAT Tl M FR 

r\Lr Lni iiivilix 


Reglage des deux minuteries programmables. 


ARRET 


OUI 


Menu principal 


Sous-menu 




Fonctions 


Par defaut 


Reinitialisation 


OSM AVANCE 






Regler cette fonction sur MARCHE pour acceder au menu complet. 


ARRET 


OUI 


LANG AGE 






Selection de la langue des menus (chinois, anglais, allemand, frangais, suedois, 


English 


No 








italien ou espagnol). 






TV SYSTEMES 






Reglage du format VIDEO (AUTO, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, 


AUTO 


No 








NTSC 4,43 ou NTSC 3,58). 






SIGNAL INFORMATION 




Verification de la frequence et des polarit.es de synchronisation du signal 












actuellement regu. 







* Les rubriques du menu sont accessibles dans une fenetre reglee quand OSM AVANCE est regie sur MARCHE. 
*1 AUDIO INPUT 1: VIDE01 AUDIO INPUT 2: HD/DVD1 AUDIO INPUT 3: RGB1 
*2 Uniquement RGB/PC. 
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Menu de reglage de I' image 

Reglage de I'image 

Le contraste, la luminance, le pique, la couleur et la teinte 
peuvent etre regies a la demande. 

Exemple: Regler le contraste 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "IMAGE" apparait. 



2. Utiliser les touches 
TRASTE". 



et ▼ pour selectionner "CON- 




IMAGE 

CONTRASTE | ©C 

LUMINANCE ©C 

PIQUE ©C 

COULEUR ©C 

TEINTE ©E 

MODE IMAGE NORMAL 

NR : ARRET 
* PAGE + 



3. Utiliser les touches -4 et ► pour regler le contraste. 




* Si ni la touche M ni ► ne sont sollicitees dans les 5 
secondes qui suivent, le reglage reste inchange et 
l'ecran precedent reapparait. 

4. Une fois le reglage termine. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner 
au menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Remarque: Si le message "PAS DE REGLAGE" 
apparait... 

Verifier qu 'en entrant dans le sous-menu IMAGE que le 
MODE IMAGE n 'est pas regie sur DEFA UT. 



Informations 

■ Ecran de reglage de I'image 

CONTRASTE ..Regie le contraste de I'image. 
LUMINANCE ... Regie la LUMINANCE de I'image. 
PIQUE Regie le pique de I'image. Regie le 

detail de I'image de l'affichage 

VIDEO. 

COULEUR Regie la densite de la couleur. 

TEINTE Regie la teinte de I'image. 

Reglage pour une couleur de peau 

naturelle, du fond, etc. 

■ Reglage des images d'ordinateur 

Pour les images d'ordinateur, seul le contraste et la LU- 
MINANCE peuvent etre regies. 



■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Appuyer sur la touche "DEFAUT" des option de reglage 
du "MODE IMAGE". 



Reglage du mode d'affichage en fonction de 
I'eclairage ambiant 

Quatre modes d'affichage sont disponibles pour obtenir 
la meilleure image selon I'eclairage ambiant. 

Exemple: Selection du mode "CINEMA1" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis... 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "IMAGE" apparait. 

2. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le mode 
d'affichage "MODE IMAGE". 



CONTRASTE 
LUMINANCE 
PIQUE 
COULEUR 
TEINTE 
MODE IMAGE I 
NR 
* PAGE 4 



OE 
©E 

©E 
©E 

©E 



□O 
HO 
JO 



: -4 NORMAL ► 
ARRET 



Pour selectionner le mode "CINEMA1 "... 

Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner le mode 

"CINEMA1". 

En appuyant sur les touches et ►, les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

r-» DEFAUT ^ CINEMA1 o CINEMA2 ^ NORMAL <— , 




MODE IMAGE 



:-<CINEMA1 ► 



* Si ni la touche M ni ► n'est sollicitee dans les 5 
secondes qui suivent, le reglage reste inchange et 
l'ecran precedent reapparait. 

4. Une fois le reglage termine. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 
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Informations 

■ Mode d'affichage 

CINEMA1 , 2 Choisirce mode pour visionner une cas- 
sette video dans une piece sombre. 
Les images sont plus foncees et plus 
fines, comme sur un ecran de cinema. 
Pour une image plus sombre, 
selectionner CINEMA2. 



NORMAL Cemodes' utilise pourregarderla VIDEO 

dans une piece eclairee. 

Les images sont dynamiques avec une 

nette difference entre les zones claires 

et les zones sombres. 
DEFAUT S'utilise pour restaurer les reglages 

d'usine par defaut. 



Reduction du bruit de I'image (parasites) 

Utiliser ce reglage si le bruit de I'image est du a une mau- 
vaise reception ou a la qualite mediocre de la cassette video. 

Exemple: Reglage de "NR-3" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la tilicommande 
pour accider au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "IMAGE" apparait. 

2. Utiliser les touches A et Y pour selectionner "NR". 



CONTRASTE 
LUMINANCE 
PIQUE 
COULEUR 
TEINTE 
MODE IMAGE 
NR] 
* PAGE + 




NORMAL 
: GARRET ► 



3. Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "NR-3". 
En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
. ARRET o NR-1 ^ NR-2 ^ NR-3 <— , 




Informations 

■ NR 

* "NR" signifie reduction du bruit 

* Cette fonction reduit le bruit de I'image (parasites). 

■ Niveaux de reduction de bruit 

II existe trois types de reduction du bruit (parasites). 
Chacun opere avec une intensite differente pourreduire 
les parasites. 

L' effet devient plus fort au fur et a mesure que le nombre 
augmente (dans l'ordre NR-1 -> NR-2 -> NR-3). 

ARRET Desactive la reduction de bruit. 



Reglage de la temperature de couleur 

Utiliser cette fonction pour regler le ton de la couleur 
produit par l'affichage plasma. 

Exemple: Reglage sur "HAUTE" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 



1. 



Utiliser les touches A et ▼ pour selectionner le menu 
"IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "IMAGE" apparait. 



Utiliser les fleches 
"TEMP. COUL". 



et T pour selectionner le menu 



3. Utiliser les fleches et ► pour selectionner le menu 
"HAUTE". 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

|-> BASSE - <-» BASSE + <-> MEDIUM <-» HAUTE <-j 

* Voir page F-21 pour regler sur "BALANCE DES 
BLANCS". 



♦ PAGE- 
TEMP. COUL | 
GAMMA 
TON BAS 
REGL COULEUR 



•< HAUTE ► 
2 

AUTO 



* Si ni la touche -4 ni ► n'est sollicitee dans les 5 secondes 
qui suivent, le reglage actuel est active et l'ecran 
precedent reapparait. 

4. Unefois le reglage termini... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



EXIT 



*Si ni la touche ^ ni ► n'est sollicitee dans les 5 secondes 
qui suivent, le reglage actuel est active et l'ecran precedent 
reapparait. 

4. Une fois le reglage termini. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Informations 

■ Reglage de la temperature de la couleur 

BASSE - Plus de rouge 

BASSE + Un peu plus de rouge 

MEDIUM Normal (un peu plus de bleu) 

HAUTE Plus de bleu 
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■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 



Ajustement des couleurs a la qualite desiree 

Pour le reglage de la balance du blanc dans chaque 
temperature de couleur pour la qualite de couleur 
souhaitee, proceder de la maniere suivante. 

Exemple : Reglage du "LUM. ROUGE" de la 
temperature de couleur "HAUTE". 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a V operation suivante. 

Press the MENU/ENTER button on the remote control to 
display the MAIN MENU on the screen, then... 

Proceder aux operations 1-3 de TEMP. COUL puis... 

4. Appuyer sur la touche MENU/ENTER. 

L'ecran "BALANCE DES BLANCS" apparait sur l'ecran. 



5. Utiliser les touches 
ROUGE". 



et T pour selectionner "LUM. 



BALANCE DES BLANCS 
TEMP. COUL HAUTE 
LUM. ROUGE | ©E 
LUM. VERTE © 
LUM. BLEUE © 
CONT. ROUGE © 
CONT. VERTE © 
CONT. BLEUE © 
RESET 

*SEL. •^►ADJ. 





6. Ajuster la balance des blancs en utilisant les boutons ■*{ et ►. 




* Si aucune touche n'est sollicitee dans les 5 secondes qui 
suivent, le reglage reste inchange et l'ecran precedent 
reapparait. 

7. Une fois le reglage termine. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Ajustement de la balance des blancs 

LUM.-RVB Ajustement de la balance des blancs 

pour le niveau de signal 

CONT.-RVB Ajustement de la balance des blancs 

pour le niveau des noirs 

RESET Retour aux valeurs usine par defaut. 

Selectionner "MARCHE" a F aide des 
touches -4 et ► puis appuyer sur la 
touche MENU/ENTER. 



■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "RESET" sous le menu de BALANCE DES 
BLANCS. 



Modification de la courbe gamma 

Cette fonction permet de regler la luminosite dans la zone 
des tons moyens sans modifier les ombres et les mises en 
lumiere. 

Exemple : Reglage sur "3". 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "IMAGE" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner 
"GAMMA". 

3. Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "3". 
En appuyant sur les touches M et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

p->1<->2<->3<->4< — | 



•» PAGE- 
TEMP. COUL 
GAMMA | 
TON BAS 
REGL COULEUR 



*SEL. •^►ADJ. 



MEDIUM 
AUTO 



EfllRETOUR 



4. Une fois le reglage termine... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Reglage de GAMMA 

Plus le chiffre selectionne est grand (dans l'ordre 1, 2, 
3, 4), plus l'image est sombre. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 
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Reglages des tons bas 

Cette fonction permet une reproduction plus fine des tons 
bas en particulier dans les zones sombres. 

Exemple: Reglage sur "2" 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis procider a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la tilicommande 
pour accider au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et T pour selectionner le menu 
"IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "IMAGE" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner "TON 
BAS". 

3. Utiliser les touches et ► pour selectionner "2". 
En appuyant sur les touches ^ et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

p> AUTO <-» 1 <-> 2 <h> 3 <— j 



MEDIUM 

: 2 

■<2 + 




REGL COULEUR 



4. Une fois le reglage termini... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



informations 

■ Reglage de TON BAS 

AUTO L' image est analysee et les reglages sont 

effectues automatiquement. 
1 La methode mise en ceuvre est celle 

appropriee aux images fixes. 

2 La methode mise en ceuvre est celle 

appropriee aux images animees. 

3 La methode mise en ceuvre est celle de 

diffusion des erreurs. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 



Reglage des couleurs 

Pour regler la luminance et la densite de couleur du rouge, 
du vert, du bleu, du jaune, du magenta et du cyan, proceder 
de la maniere suivante. 

Ces reglages ne modifient pas ceux des autres couleurs. 
Cette methode permet d'accentuer le vert des arbres, le 
bleu du ciel etc... 

Exemple : Reglage du ton de couleur du bleu 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a I' operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "IMAGE" apparait. 

2. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"REGL COULEUR" et appuyer ensuite sur la touche 
MENU/ENTER. 

L'ecran "REGL COULEUR" apparait. 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner "BLEU". 

4. Ajuster en utilisant les touches M et ►. 



REGL COULEUR 




ROUGE 

VERT 

BLEU | 

JAUNE 

MAGENTA 

CYAN 

RESET 



*SEL. •^►ADJ. HZQretour 

* Si ni la touche -4 ni ► n' est sollicitee dans les 5 secondes 
qui suivent, le reglage actuel est active et 
l'ecran precedent reapparait. 

Pour continuer a regler. . . 

Repeter les operations a partir de l'etape 3. 

5. Une fois le reglage termini... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



informations 

■ Reglage de REGL COULEUR 

ROUGE Pour proceder au reglage du rouge. 

VERT Pour proceder au reglage du vert. 

BLEU Pour proceder au reglage du bleu. 

JAUNE Pour proceder au reglage du jaune. 

MAGENTA Pour proceder au reglage du magenta. 

CYAN Pour proceder au reglage du cyan. 

RESET Retour aux valeurs usine par defaut. 

Selectionner "MARCHE" a l'aide des 
touches M et ► puis appuyer sur la 
touche MENU/ENTER. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 
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Menu des reglages audio 

Reglage des aigus des graves et de la 
balance gauche/droit 

L'equilibre droite/gauche, les graves et les aigus peurent 
etre regies selon vos choix. 

Exemple: Reglage des graves 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"AUDIO" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "AUDIO" apparait. 

2. Pour regler les graves. . . 

Utiliser les touches A et T pour selectionner "BASSE". 

3. Regler les graves en appuyant sur les touches M et ► . 



basse | 

AIGUE 
BALANCE 
AUDIO INPUT1 
AUDIO INPUT2 
AUDIO INPUT3 



VIDE01 

HD/DVD1 

RGB1 



II© 



Reglage des emplacements des connecteurs 
audio 

Reglage des connecteurs AUDIO 1, 2, et 3 sur l'entree 
desiree. 

Exemple: Regler "AUDIO INPUT1 " sur "VIDE02". 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1. Utiliser les touches A et T pour selectionner le 
menu "AUDIO" et appuyer ensuite sur la touche 
MENU/ENTER. 

L'ecran "AUDIO" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner " AUDIO 
INPUT!". 

3. Pour regler AUDIO INPUT1 sur "VIDE02"... 
Utiliser les touches 4 et ► pour selectionner 
"VIDE02". 

Comme le montre le tableau de la page F-3, le mode 
change a chaque pression de la touche ou ►. 
Les entrees disponibles dependent du parametrage de 
"SELECT BNC" et "D-SUB INPUT". Voir en page F- 
3. 



Pour continuer a regler le audio. . . 
Repeter les operations a partir de l'etape 2. 

4. Unefois le reglage termini... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Remarque: Si le message "PAS DE REGLAGE" 
apparait. . . 

Regler correctement "AUDIO INPUT (ENTREE 
AUDIO)" dans le menu AUDIO. 



Informations 

■ Menu des reglages son 

BASSE commande du niveau des basse- 

frequences. 

AIGUE commande du niveau des sons hautes- 

frequences. 

BALANCE Regie l'equilibre des canaux gauche 

et droit. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 




BASS 
TREBLE 
BALANCE 
AUDIO INPUT1I 
AUDIO INPUT2 
AUDIO INPUT3 



4. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ AUDIO INPUT (ENTREE AUDIO) 

Un signal audio simple ne peut pas etre choisi comme 
canal sonore pour plus d'une borne d' entree. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de 
OPTION 1. Noter que cette action restaure tous les 
reglages d'usine par defaut. 
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Menu des reglages de Reglage Image 

Reglage de la position, de la taille, de la 
finesse de I'image et de ses ajustements 

La position et le scintillement de I'image peuvent etre corriges. 
Exemple: Reglage de la position verticale en mode normal. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"REGLAGE IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche 
MENU/ENTER. 

L'ecran "REGLAGE IMAGE" apparait. 

Reglages par defaut (quand RGB/PC est 
selectionne) 

REGLAGE IMAGE 



V-POSITION 

H-POSITION 

V-HAUTEUR 

H-LARGEUR 

REGLAGE AUTO 

REG FIN 

REG. IMAGE 

*SEL. -4 ►ADJ. 




HO 
IIO 



ESflRETOUR 



* Les reglages sur le menu REGLAGE IMAGE ne sont 
pas fixes en usine. 

Pour regler le mode normal . . . 

Utiliser les touches M et ► pour selectionner un mode. 
En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
NORMAL <-> COMPLET < 



* Ce mode peut aussi etre active en appuyant sur la 
touche "WIDE"(large) de la telecommande. 

2. Pour ajuster la position verticale. . . 

Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"V-POSITION". 



REGLAGE IMAGE 



MODE 



H-POSITION 
V-HAUTEUR 
H-LARGEUR 
REGLAGE AUTO 
REG FIN 
REG. IMAGE 




3. Ajuster en utilisant les touches ^ et ►. 




Informations 

■ Lorsque "REGLAGE AUTO" est 
desactivee ("ARRET") 



REGLAGE IMAGE 




* Si ni la touche M ni ► n'est sollicitee dans les 5 
secondes qui suivent, le reglage reste inchange et 
l'ecran precedent reapparait. 

Pour continuer a effectuer les reglages d' images 

d'ordinateur ... 

Repeter les operations a partir de l'etape 2. 

Unefois tous les reglages termines... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 

menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton p 24 
EXIT (sortie). 



MODE I 

V-POSITION 

H-POSITION 

V-HAUTEUR 

H-LARGEUR 

REGLAGE AUTO 

REG FIN 



Les modes REGLAGE AUTO, REG FIN et REG. 
IMAGE sont disponibles pour les sources VIDEO et 
HD/DVD. 

■ Reglage de I'image automatique 

MARCHE Les reglages de I'image fine, de 

l'ajustement de I'image et la position 
sont realises automatiquement. 
Non disponible pour ZOOM 
numerique. 

ARRET Les reglages de I'image fine, de 

l'ajustement de I'image et la position 
sont realises manuellement. 

* Si REG FIN n'est pas possible, mettre Image Auto sur 
ARRET (OFF) et proceder manuellement. 

■ Reglage de la position de I'image 

V-POSITION ...Reglage de la position verticale de 
I'image. 

H-POSITION ... Reglage de la position horizontale de 
I'image. 

V-HAUTEUR ... Ajuste la taille verticale de I'image. 

(S auf pour PANORAMIQUE) 
H-LARGEUR ...Reglage de la taille horizontale de 

I'image. 

(S auf pour PANORAMIQUE) 

REG FIN* Regie le scintillement. 

REG. IMAGE* Elimine les bandes horizontales de 

I'image. 

* Les fonctions ajustement de I'image et image fine ne 
sont disponibles que lorsque le mode 'Reglage auto' 
est desactive (ARRET). 

* REGLAGE AUTO, REG FIN et REG. IMAGE ne sont 
possibles que pour les signaux RGB. 

Mais ces options n' existent pas pour les films animes 
en VIDEO, HD/DVD ou RGB. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de 
OPTION 1. 

Noter que cela ramene les autres reglages a leur valeur 
d'usine a l'exception du reglage automatique de 
I'image. 



Menu des reglages de Option 1 

Reglage du menu ecran 

Ce reglage permet de positionner le menu, le format de 
l'affichage (horizontal ou vertical) etc... 

Exemple : mise hors fonction de AFFICHER OSM 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et T pour selectionner le menu 
"OPTION 1" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L' ecran "OPTION 1" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"OSM" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L' ecran "OSM" apparait. 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner 
"AFFICHER OSM". 

4. Pour regler la "AFFICHER OSM" sur "ARRET"... 
Utiliser les touches M et ► pour selectionner "ARRET". 
En appuyant sur les touches -4 et ►, les options defilent 
dans la sequence suivante : 

MARCHE <-> ARRET 



OSM 






: -4 ARRET »- 


AJUST OSM 


: 1 


ANGLE OSM 


HOR. 


POSITION OSM 


: ARRET 


*SEL. ► ADJ. 


ESOretour 



Une fois le reglage effectue... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu OPTION 1. 

Pour retouner au menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Reglages de AFFICHER OSM 

MARCHE Le menu ecran apparait. 

ARRET Le menu ecran n'apparait pas. 

Appuyer sur la touche DISPLAY de la telecommande 
pendant au moins 3 secondes pour afficher le menu 
principal et proceder aux reglages (meme si cette 
fonction n'est pas sur MARCHE). 

■ Reglages de AJUST OSM 

Permet de choisir la position du menu quand celui-ci 
apparait sur 1' ecran. 

Le menu peut prendre l'une des positions 1 a 6 
suivantes. 



1 


2 


3 


4 


5 


6 



■ Reglages de ANGLE OSM 

Permet de choisir le format de l'affichage (paysage 
"HOR." ou portrait "VERT"). 
"HOR." 



"VERT." 



N'est effectif que si OMS Avance est regie sur ARRET 
(OFF). 

■ Reglages de POSITION OSM 

MARCHE ...La position du menu est decalee de huit 
points chaque fois que OSM est affiche. 

ARRET L'OSM s'affiche toujours a la meme 

position. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. 
Noter que cela ramene les autres reglages a leur valeur 
d'usine a l'exception du reglage automatique de 
l'image. 
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Reglage des connecteurs BNC 

Selectionner l'entree des 5 connecteurs BNC sur RGB, 
systemes de composant, ou SC ART 1,2. 

Exemple: Regler le mode de "SELECT BNC" sur 
"COMP." 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et T pour selectionner le menu 
"OPTION 1" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION 1" apparait. 



Utiliser les touches 
"SELECT BNC". 



et T pour choisir le mode de 



Pour regler la "SELECT BNC" sur "COMP. "... 
Utiliser les touches et ► pour selectionner "COMP". 
En appuyant sur les touches -4 et ►, les options defilent 
dans la sequence suivante : 
r->RGB o COMP. o SCART1 o SCART2^ 



Reglage du connecteur RGB1 

Selectionner l'un de signaux transmis a la borne RGB1. 

Exemple: Regler le mode de "D-SUB INPUT" sur 
"SCART3" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION 1" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION 1" apparait. 

2. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour choisir le mode de 
"SELECT D-SUB". 

3. Pour regler la "SELECT D-SUB" sur "SCART3"... 
Utiliser les touches 4 et ► pour selectionner 
"SCART3". 

En appuyant sur les touches -4 et ►, les options defilent 
dans la sequence suivante : 
RGB ^ SCART3 







0PTI0N1 


1 12 


OPTION1 


1 /3 


OSM 




OSM 




SELECT BNC 


RGB 




•4C0MP. ► 


SELECT D-SUBl 


-4SCART3^ 


SELECT D-SUB 


RGB 


SELECT. RVB 


AUTO 


SELECT. RVB 


AUTO 


HD SELECT 


1080B 


HD SELECT 


1080B 


SELECT SKIP 


ARRET 


SELECT SKIP 


ARRET 


ALL RESET 


ARRET 


ALL RESET 


ARRET 


* PAGE + 




* PAGE + 


1 EXIT liiAMIJi^H IIIH^^^^^^H 


*SEL. M ► ADJ. 


H2QRET0UR 



4. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Reglages de SELECT BNC 

RGB Utilise la borne 5BNC pour une 

entree RGB. 

COMP Utilise la borne 3BNC pour une entree 

avec systeme de composants. 

SCART1 Raccorder R/G/B aux bornes de 

DVD2 et sync, composite a la borne 
HD. Voir page F-8. 

SCART2 Raccorder R/G/B aux bornes de 

DVD2 et sync, composite a la borne 
VIDEO 1. Voir page F-8. 

■ Restauration des reglages par defaut (reglage 
d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de 
OPTION 1. Noter que cette action restaure tous les 
reglages d'usine par defaut. 



4. Une fois le reglage effectue... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 


■ Reglages de SELECT D-SUB 


RGB 


Utiliser la borne D-SUB pour l'entree 




de RGB. 


SCART3 


Utiliser la borne D-SUB pour le 




signal RGB venant de SCART. Voir 




page F-8. 
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Reglage d'une image d'ordinateur vers 
l'ecran de selection de RGB correct 

Sur l'image ordinateur, selectionner le mode Select RGB 
pour une image animee tel que mode (video), mode large 
ou emission numerique. 

Exemple: Reglage du mode "SELECT. RVB" sur 
"IMA.MOV". 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis... 

1. Utiliser les touches ▲ et T pour selectionner le menu 
"OPTION 1" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION 1" apparait. 



Utiliser les touches . 
RVB". 



. et ▼ pour selectionner "SELECT. 



3. Pour regler le mode "SELECT. RVB" sur 
"IMA.MOV"... 

Utiliser les touches M et ► pour selectionner le menu 
"IMA.MOV". 

En appuyant sur les touches M et ► , les options defilent 
dans la sequence suivante : 

r-> AUTO o IMA.FIX o IMA.MOV o LARGE1 o LARGE2 o DTV 



!] 



OPTION1 


1/3 


OSM 




SELECT BNC 


RGB 


SELECT D-SUB 


RGB 


SELECT. RVB| 


•^IMA. MOV^ 


HD SELECT 


1080B 


SELECT SKIP 


ARRET 


ALL RESET 


ARRET 


» PAGE + 







4. Unefois le reglage effectue... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Modes de SELECT. RVB 

Un seul de ces 6 modes doit etre selectionne pour 
afficher les signaux suivants de facon correcte. 

AUTO Selectionner le mode appropriee aux 

caracteristiques des signaux d' entree 
indiques dans le "Tableau des signaux 
pris en charge par F appareil" a la page 
F-46. 

IMA.FIX Pour afficher des signaux de la norme 

VESA. 

(Utiliser ce mode pour une image fixe 
depuis un ordinateur) 

IMA.MOV Le signal video (depuis un changeur 

de trame) sera converti en signaux 
RGB pour une meilleure visualisation 
de l'image. (Utiliser ce mode pour 
une image animee depuis un 
ordinateur.) 

LARGE1 Lorsqu'un signal 852 points X 480 

lignes avec une frequence horizontale 
de 31,7 kHz est entree, l'image peut 
etre compressee horizontalement. 



Pour eviter cela, regler SELECT. 

RVB sur LARGE 1. 
LARGE2 Lorsqu'un signal 848 points X 480 

lignes avec une frequence horizontale 

de 31,0 kHz est entre, l'image peut 

etre compressee horizontalement. 

Pour eviter cela, regler SELECT. 

RVB sur LARGE2. 
DTV Regler sur ce modele lors de la vision 

d'une emission digitale (480P). 
Voir page F-46 pour les details des reglages ci-dessus. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de 
OPTION 1. Noter que cette action restaure tous les 
reglages d'usine par defaut. 



Reglage de l'image haute definition vers une 
taille d'ecran qui convient 

Utiliser cette fonction pour definir si le nombre de lignes 
verticales de l'image haute definition d'entree est 1035 ou 1080. 

Exemple: Reglage du mode "1 080B" sur "1 035I" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION 1" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION 1" apparait. 



2. Utiliser les touches 
SELECT". 



et T pour selectionner "HD 



3. Pour regler le mode "HD SELECT" sur "10351"... 
Utiliser les touches et ► pour selectionner le menu 
"10351". 

En appuyant sur les touches ^ et ► , les options defilent 
dans la sequence suivante : 
yl080B^ 10351 ^ 1080A 



OSM 

SELECT BNC 
SELECT D-SUB 
SELECT. RVB 
HD SELECTl 
SELECT SKIP 
ALL RESET 
* PAGE + 
#SEL. -4 ►ADJ. 



RGB 
RGB 
AUTO 
410351 ► 
ARRET 
ARRET 

ESQretour 



4. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 
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Informations 

■ HD SELECT modes 

Ces 3 modes ne sont pas affiches automatiquement dans 
l'image correcte. 

1 080B Emissions diffusees au standard 

numerique 

1 035I Format de signal japonais "Haute Vision" 

1 080A Emissions en numeriques speciales (par 

exemple : DTC100) [Uniquement RGB/PC] 



Reglage de SELECT SKIP 

Quand cette rubrique est reglee sur MARCHE, les signaux 
non presents sont ignores et seules les images dont les 
signaux sont transmis seront affichees. 
Ce reglage n'est possible que pour la touche INPUT 
SELECT (SELECT ENTREE) de l'appareil. 

Exemple : reglage sur "MARCHE". 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"OPTION 1" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

Lecran "OPTION 1" apparait. 

2. Utiliser les touches A et Y pour selectionner "SELECT 
SKIP". 

3. Pour regler le mode "SELECT SKIP" sur 
"MARCHE"... 

Utiliser les touches et ► pour selectionner le menu 
"MARCHE". 

En appuyant sur les touches M et ► , les options defilent 
dans la sequence suivante : 
ARRET o MARCHE 



OPTION1 


1 12 


OSM 




SELECT BNC 


RGB 


SELECT D-SUB 


RGB 


SELECT. RVB 


AUTO 


HD SELECT 


1080B 


SELECT SKIPl 


•^MARCHE^ 


ALL RESET 


ARRET 
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4. Unefois le reglage termine... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Restauration des valeurs par defaut 

Pour ramener tous les reglages (IMAGE, AUDIO, 
REGLAGE IMAGE, OPTION 1-3 etc..) aux valeurs 
usine par defaut, proceder de la maniere suivante. 

Veuillez consulter la page F-17 pour les elements a 
reinitialises 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION 1" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

Lecran "OPTION 1" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner "ALL 
RESET". 



0PTI0N1 


1 12 


OSM 




SELECT BNC 


RGB 


SELECT D-SUB 


RGB 


SELECT. RVB 


AUTO 


HD SELECT 


1080B 


SELECT SKIP 


ARRET 


ALL RESET| 


GARRET ► 





3. Utiliser les touches M et ► pour selectionner 
"MARCHE" et appuyer alors sur la touche MENU/ 
ENTER. 





0PTI0N1 


1 12 


OSM 






SELECT BNC 




RGB 


SELECT D-SUB 




RGB 


SELECT. RVB 




AUTO 


HD SELECT 




1080B 


SELECT SKIP 




ARRET 


ALL RESETl 




-4 MARCHER 
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*SEL. IBM: 


QH]OK 


H2QRET0UR 



ALL RESET 



REGLAGES EN COURS 




Lorsque l'ecran "REGLAGES EN COURS" disparait, 
puis toutes les valeurs des reglages sont retablies par 
defaut. 

4. Unefois le reglage termine... 

Appuyer sur la touche EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Reglages de INPUT SKIP 

ARRET Tous les signaux sont balayes et 

affiches, que ceux-ci soient presents ou 
non. 

MARCHE Si le signal d' en tre n'est pas present, il 

est ignore. 

* Le message "REGLAGES EN COURS" s'affiche 
pendant la recherche d' entree. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 
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■ Indicateur de la fonction d'economie d'energie 
POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) 

L'indicateur POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) 
sur la face avant du moniteur indique l'etat de la fonction 
d'economie d'energie. Voir au-dessous pour les statuts de 
l'indicateur et la description. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de 
OPTION 1. Noter que cette action restaure tous les 
reglages d'usine par defaut. 



Menu des reglages de Option2 

Selection de I'alimentation pour images 
d'ordinateur 

Cette fonction d'economie d'energie (alimentation) reduit 
automatiquement la consommation du moniteur des que 
ce dernier reste inactif pendant un certain temps. 

Exemple: Activation de la fonction d'economie 
d'energie 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a 1' operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION2" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

Lecran "OPTION2" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner "ECO 
ENERGIE". 

3. Pour activer la fonction d' alimentation ... 

Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner le menu 
"MARCHE". 

En appuyant sur les touches et ► , les options defilent 
dans la sequence suivante : 
MARCHE o ARRET 



OPTION2 


2/3 


* PAGE - 




ECO ENERGIE | 


•^MARCHE^ 


MODE CINEMA 


MARCHE 


LONGUE DUREE 




NIVEAU GRIS 


3 


* PAGE + 




*SEL. -^►ADJ. 


ESQretour 



4. Une fois le reglage effectue ... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Indicateur POWER/STANDBY (MARCHE/VEILLE) 



Mode de 
gestion de 
I'alimentation 
electrique 


Indicateur 
POWER/STANDBY 
(MARCHE/VEILLE) 


Etatde 

fonctionnement de 
la gestion 
d'alimentation 


Description 


Restaoration de I'image 


On (Marche) 


Vert 


Inactive 


Les signaux de 
synchronisation horizontaux 
et verticaux de I'ordinateur 
sent presents. 


L'image est deja presente. 


Olf (Arret) 


Rouge 


Active 


Les signaux de 
synchronisation horizontale 
et/ou verticale ne sent pas 
envoyes par I'ordinateur. 


Actionner une touche du 
clavier ou deplacer lasouris. 
L'image reapparait. 



Reglage de I'image pour s'adapter au format 
cinema 

L'image au format film est detectee et projetee dans un 
mode d'image adapte. 

[Uniquement NTSC, PAL, PAL60, 4801 (60Hz), 5251 
(60Hz), 5761 (50Hz), 6251 (50Hz), 10351 (60Hz) et 10801 
(60 Hz)] 

Exemple: Activation du "MODE CINEMA" (ARRET) 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION2" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

Lecran "OPTION2" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner le "MODE 
CINEMA". 

3. Pour activer le MODE CINEMA (ARRET) ... 
Utiliser les touches et ► pour selectionner le menu 
"ARRET". 

En appuyant sur les touches M et ► , les options defilent 
dans la sequence suivante : 
MARCHE GARRET 



OPTION2 


2/3 


♦ PAGE- 




ECO ENERGIE 


ARRET 




GARRET ► 


LONGUE DUREE 




NIVEAU GRIS 


3 


* PAGE + 





Informations 

■ Fonction d'economie d'energie 

* La fonction d'economie d'energie reduit automa- 
tiquement la consommation electrique du moniteur 
si le clavier et la souris restent inactifs pendant un 
certain temps. Cette fonction est disponible si 
l'affichage de I'ordinateur. 

* Si I'alimentation de I'ordinateur n'est pas fournie ou 
si I'ordinateur et le moniteur ne sont pas branches 
correctement, le systeme se desactive. 

* Pour tout detail supplementaire sur la fonction 
d'alimentation propre a I'ordinateur, se referer au 
manuel d' utilisation de I'ordinateur. 

■ Option de la fonction d'alimentation 

MARCHE La fonction d'economie d'energie est 

activee. 

ARRET La fonction d'economie d'energie est 

deactivee. 



4. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ MODE CINEMA 

MARCH E Detection automatique du format de 

l'image et projection dans le mode 
Cinema. 

ARRET Le mode Cinema ne fonctionne pas. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de 
OPTION 1. Noter que cette action restaure tous les 
reglages d'usine par defaut. 



Reduction de la remanence de l'image sur 
l'ecran 

La luminosite de I'ecran, la position de l'image, le mode 
positif/negatif et le screen wiper (volets) sont regies pour 
reduire la production d' images remanentes. 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION2" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION2" apparait. 

2. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"LONGUE DUREE" et appuyer ensuite sur la touche 
MENU/ENTER. 

L'ecran "LONGUE DUREE" apparait. 



PLE| 

ROTATION PIX 
INVERSION 
SCREEN WIPER 



LONGUE DUREE 

: -<AUTO ► 



ARRET 
ARRET 
ARRET 



3. Regler le mode LONGUE DUREE a l'aide des touches 
ATM et ►. 

Pour le reglage de PLE, voir page F-30. 
Pour le reglage de ROTATION PIX, voir page F-30. 
Pour le reglage de INVERSION, voir page F-31. 
Pour le reglage de SCREEN WIPER, voir page F-32. 

4. Une fois le reglage effectue... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu OPTION2. 

Pour retouner au menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 



Cette fonction permet d'activer le limiteur de luminosite. 
Exemple: Reglage de "PLE" sur "VERROU1" 

Proceder aux operations 1-2 de LONGUE DUREE puis... 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner "PLE". 

4. Utiliser les touches 4 et ► pour selectionner 
"VERROU1". 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
^AUTO o VERR0U1 o VERR0U2 ^ VERR0U3^ 



PLE I 
ROTATION PIX 
INVERSION 
SCREEN WIPER 



LONGUE DUREE 

: -4VERR0U1 ^ 



ARRET 
ARRET 
ARRET 



Informations 
■ Reglage de PLE 

AUTO Le reglage de la luminosite de 

l'ecran est effectue 
automatiquement en fonction 
de la qualite de l'image. 

VERROU1,2, 3 Reglage sur la luminosite 

maximum. 

Le niveau de la luminosite 
diminue dans l'ordre VERROU 
1, 2, 3. VERROU 3 garantit la 
luminosite maximale. 



Cette fonction permet permet de regler le decalage de 
l'image. 

Exemple: Reglage de "ROTATION PIX" sur "AUT01" 

Proceder aux operations 1 -2 de LONG UE DUREE puis. . . 

3. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner 
"ROTATION PIX". 

4. Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "AUTOl". 
En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

^ARRET ^AUTOI o AUT02 o MANUEL^ 



LONGUE DUREE 



PLE 

ROTATION PIX| 
INVERSION 
SCREEN WIPER 



*SEL. -^►ADJ. 



AUTO 
^AUT01 * 
ARRET 
ARRET 



EfllRETOUR 
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Informations 


■ Reglages de ROTATION PIX 


ARRET 


Le mode Rotation PIX n'est pas en 




fonction. 


AUT01 


L'image se deplace de maniere 




intermittente autour de l'ecran en 




reduisant de taille. 


AUT02 


L'image se deplace de maniere 




intermittente autour de l'ecran en 




augmentant de taille. 


MANUEL 


Permet le reglage manuel de la fonction 




Rotation PIX (Pixel horizontal, Ligne 




verticale et duree) directement par 




l'utilisateur. 




Voir les explications suivantes. 



Regler manuellement la fonction ROTATION PIX 

Regler la valeur du decalage et le temps entre deux 
mouvements. 

Exemple : reglage pour un emplacement de l'image 
de 2 points dans la direction horizontale et de 3 lignes 
dans la direction verticale toutes les 3 minutes. 

Proceder aux operations 1-3 de ROTATION PIX puis... 

4. Utiliser les touches A et ► pour selectionner le menu 
"MANUEL" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "ROTATION PIX" apparait. 

5. Regler les rubriques en procedant a l'aide des touches 
< ► ▲ et T. 

En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
• PIXEL H 

^1 DOT ^ 2 DOT ^ ^ 19 DOT ^ 20 DOTf 



• LIGNE V 

^1 LINE o 2 LINE o ^ 19 LINE o 20 LINE^ 



DUREE 

^1M f>2M«3M«4Me5M 



3 





ROTATION PIX 




: -42 DOT ^ 


LIGNE V 


: 4 LINE 


DUREE 


3 M 





Informations 


■ Reglages de la fonction ROTATION PIX 


PIXEL H 


Deplacement de 1 a 20 pixels dans la 




direction horizontale. 


LIGNE V 


Deplacement de 1 a 20 lignes dans la 




direction verticale. 


DUREE 


... Intervalle de 1 a 5 minutes. 



Cette fonction permet de regler sur le mode inversion ou 
d'afficher un ecran blanc. 

Exemple: Reglage de "INVERSION" sur "BLANC" 

Proceder aux operations 1-2 de LONGUE DUREE puis... 

3. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner 
"INVERSION". 

4. Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "BLANC". 
En appuyant sur les touches M et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

^ARRET ^ MARCHE ^ BLANC^ 



LONGUE DUREE 



PLE 

ROTATION PIX 



SCREEN WIPER 



: AUTO 
ARRET 

: -4 BLANCH 
ARRET 



*SEL. -4 ►ADJ. EfllRETOUR 

Informations 

■ Reglages de la fonction INVERSION 

MARCHE L'image s'affiche alternativement en 

positif et negatif. 

Regler le temps en appuyant sur la 
touche MENU/ENTER apres avoir 
choisi "MARCHE". 

ARRET La fonction inverse est inoperante. 

BLANC L'ecran devient entierement blanc. 

Regler le temps en appuyant sur la 
touche MENU/ENTER apres avoir 
choisi "MARCHE". 



Reglage de la duree d'INN 

Permet de definir une duree. 

Exemple: Parametrage pour que le mode 
INVERSION commence dans une heure et 30 
minutes et se poursuive pendant deux heures. 

Proceder aux operations 1-3 de INVERSE/FOND BLANC 
puis. . . 

4. Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"MARCHE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "INVERSE/FOND BLANC" apparait. 

5. Regler le temps en procedant a l'aide des touches M ► 
Aet T. 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
• TEMPS FONCT. 

^ON O00H03M ^00H06Mo o 12H42M <-> 12H45M^ 



• TEMPS ATTEN. 
^00H03M ^00H06M o 00H09M o 12H42M^4 12H45M 
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INVERSE/FOND BLANC 
TEMPS FONCT. I :-^01H30M^ 
TEMPS ATTEN. : 02H00M 



ARRET ^MARCHE 



LONGUE DUREE 



PLE 

ROTATION PIX 
INVERSION 



AUTO 
ARRET 
ARRET 
.< MARCHE ► 



*SEL. -4 ►ADJ. 



ESOretour 



6. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu LONGUE DUREE. 



-^►ADJ. 



HZQretour 



Informations 

■ Reglage de la duree 

TEMPS FONCT. Reglage de la duree de "INVERSE/ 

FOND BLANC" 

Si TEMPS FONCT. est regie sur 
"MARCHE", le mode reste en 
fonction 

TEMPS ATTEN Reglage du temps d'attente jusqu'au 

lancement de "INVERSE/FOND 
BLANC". 

* La fonction "TEMPS ATTEN." ne peut pas etre 
determined quand "TEMPS FONCT." est sur 
MARCHE. 

* Le "TEMPS FONCT." et le "TEMPS ATTEN." sont 
reglables jusqu'a 12 heures et 45 minutes par unites 
de 3 minutes. 

* A la fin de la fonction TEMPS FONCT, le moniteur 
passe en mode STAND BY. 

[Exemple] 

TEMPS FONCT: lh30 
TEMPS ATTENTE: 2h00 



Marche 



2H 



1H30 



INVERSION/BLANC Marche STAND BY 



■ Pour selectionner "MARCHE" pour le 
"TEMPS FONCT." 

Regler les heures du TEMPS FONCT. sur Oh et les 
minutes sur Omn. "MARCHE" apparait. 



Si cette fonction est reglee sur MARCHE, une barre 
verticale blanche se deplace de maniere repetitive et a 
vitesse constante de gauche a droite de l'ecran. 

Exemple: Reglage de "SCREEN WIPER" sur 
"MARCHE" 

Proceder aux operations 1-2 de LONGUE DUREE puis. . . 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner "SCREEN 
WIPER". 

4. Utiliser les touches et ► pour selectionner 
"MARCHE". 

En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 



Informations 


■ SCREEN WIPER 


MARCHE . 


..Si cette fonction est reglee sur 




MARCHE, une barre verticale blanche 




se deplace de maniere repetitive et a 




vitesse constante de gauche a droite de 




l'ecran. 


ARRET 


Le mode commutation par volet de 




l'ecran est hors fonction. 



Reglage de la duree de SCREEN WIPER 

Cette fonction permet de regler la duree et la vitesse du 
SCREEN WIPER. 

Exemple : parametrage pour que le mode VOLET 
commence dans 30 minutes et se poursuive pendant 
une heure et trente minutes. 

Proceder aux operations 1-3 de SCREEN WIPER puis... 

4. Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"MARCHE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "SCREEN WIPER" apparait. 

5. Regler le temps et la vitesse en procedant a l'aide des 
touches ^ ► ▲ et T. 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

• TEMPS FONCT. 

^ON O00H03M ^00H06Mo o 12H42M o 12H45M^ 

• TEMPS ATTEN. 

^00H03M ^00H06M o 00H09M o... o 12H42M^4 12H45M 



!] 



VITESSE 
1<h>2 <->3<->4<->5<- 



SCREEN WIPER 


TEMPS FONCT. I 


:<401H30M^ 


TEMPS ATTEN. 


00H30M 


VITESSE 


: 3 





6. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu LONGUE DUREE. 
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Informations 

■ Parametrage du temps 

TEMPS FONCT. 

Permet de regler la duree du mode "SCREEN WIPER". 
Si le "TEMPS FONCT." est regie sur "MARCHE", 
cette duree est infinie. 

TEMPS ATTEN. 

Permet de regler le temps d'attente avant 1' entree dans 
le mode "SCREEN WIPER". 

VITESSE 

Permet de regler la vitesse de la commutation par 
"SCREEN WIPER" de I'ecran. Plus le nombre est grand 
plus la vitesse est rapide. 

* La fonction "TEMPS ATTEN." ne peut pas etre 
determined quand "TEMPS FONCT." est sur 
MARCHE. 

* Le "TEMPS FONCT." et le "TEMPS ATTEN." sont 
reglables jusqu'a 12 heures et 45 minutes par unites 
de 3 minutes. 

■ Pour selectionner "MARCHE" pour le 
"TEMPS FONCT." 

Regler les heures du TEMPS FONCT. sur Oh et les 
minutes sur Omn. "MARCHE" apparait. 



Reglage du niveau des gris pour les cotes de 
I'ecran 

Utiliser cette fonction pour regler le niveau de gris des 
par-ties laterales de I'ecran sur lesquelles rien n'est affiche 
lorsque I'ecran est regie au format 4/3. 

Exemple: Ajustement du "NIVEAU GRIS" 

Regler "OSMAVANCE" sur -MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1. Utiliser les touches A et Y pour selectionner le menu 
"OPTION2" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION2" apparait. 

2. Utiliser les boutons A et T pour selectionner "NIVEAU 
GRIS". 

3. Pour regler le "NIVEAU GRIS"... 

Utiliser les touches et ► pour regler le "NIVEAU 
GRIS". 

OPTION2 2 / 3 

♦ PAGE - 
ECO ENERGIE : ARRET 

MODE CINEMA : MARCHE 

LONGUE DUREE 




4. Une fois le reglage termini. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ NIVEAU GRIS 

Ajuste la luminance des noirs (niveau de gris) sur les 
cotes de I'ecran. 

Le reglage standard est 0 (noir). Le niveau peut etre 
ajuste de 0 a 15. Le reglage d'usine est 3 (gris fonce). 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de 
OPTION 1. Noter que cette action restaure tous les 
reglages d'usine par defaut. 
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Menu des reglages de OPTION3 

Utilisation de la minuterie 

Cette fonction permet de regler la mise en/hors fonction 
automatique du moniteur a une heure donnee. 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION3" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION3" apparait. 

2. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"TIMER" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "TIMER" apparait. 

TIMER 



PROGRAMME 



*SEL. HHHOK B3DRET0UR 

3. Regler le mode TIMER a Faide des touches AT^ et 
►. 

Pour le reglage de HORLOGE, voir page F-34. 
Pour le reglage de PROGRAMME, voir page F-35. 

4. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu OPTION3. 

Pour retouner au menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



4. Selectionner la rubrique a l'aide des touches ▲ et ▼ 
puis regler a l'aide des touches M et ►. 



Informations 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 



HORLOGE 

Cette fonction permet de regler le jour de la semaine et 
l'heure exacte. 

Exemple : Reglage sur "MERCREDI", "22:05" 

Proceder aux operations 1-2 de TIMER puis... 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"HORLOGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "HORLOGE" apparait. 





HORLOGE 


RETOUR 






Ej : -4 ARRET ► 




MERCREDI 




13 : 00 : 00 





HORLOGE 




RETOUR 




HEURE D ETE 


ARRET 


MERCREDI 




*SEL. •^►ADJ. 


ESOretour 



En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

• HEURE D ETE 
MARCHE o ARRET 

• Jour 

j— >DIMANCHE o LUNDI o o VENDREDI o SAMEDk — 

• Heure/Minutes 

p> 00:00 <h> 00:01 <h> 00:02 <-> <-> 23:58 o 23 :59< — | 

5. Une fois le reglage effectue... 

Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"REGLAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

Les reglages sont sauvegades et l'ecran revient au menu 
TIMER. 





HORLOGE 




RETOUR 






HEURE D ETE 




ARRET 




MERCREDI 




REGLAGE I 


22 : 05 : 00 











Informations 

■ Reglage de I'HORLOGE 

HEURE D ETE ... Fonction permettant le reglage de 
F HEURE D'ETE. 

MARCHE: Heure actuelle + 1 heure 
ARRET: ANNULE 

Jour Reglage du jour de la semaine (par ex. 

Dimanche) 

Heure Reglages de l'heure dans un format 24 

heures (de 00 a 23) 
Minutes Reglage des minutes (de 00 a 59) 

* Ne pas appuyer sur la touche EXIT au lieu de la touche 
MENU/ENTER a l'operation 5 sous peine de ne 
pouvoir effectuer les reglages. 
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Cette fonction permet de regler le jour et l'heure auxquels 
1' alimentation electrique ainsi que le mode entree seront 
mis en/hors fonction. 

Exemple : reglage pour une mise sous tension a 8:30 
du matin, lundi, avec affichage depuis la source 
RGB2, et pour une mise hors tension a 10:30 du 
matin. 

Proceder aux operations 1-2 de TIMER puis... 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner 
"PROGRAMME". 



TIMER 




HORLOGE 




PROGRAMMEl 


: GARRET ► 


*SEL. -^ADJ. 


E2QRETOUR 



4. Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner le menu 
"MARCHE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "REGLAGE HEURE" apparait. 

5. Regler a l'aide des touches AT^ ► et ZOOM +/-. 

REGLAGE HEURE 
DATE ON OFF ENTREE FONCTION 
LUN 08:30 10:30 RGB2 INVERSE 







pus 





En appuyant sur les touches ZOOM + / — , les modes 

defilent dans la sequence suivante : 

•DATE 

>— <->DIM o LUN o ... o SAM o * o *DIM o *LUN o ... o *SAM 



ON/OFF Heure 
> 00 <h> 01 ^ 02 ^ o 21 o 22 o 23* 



Minute 

. 00 <h> 01 <h> 02 <-> <-> 57 <-> 58 <-> 59* 



•Mi 

CI 

•Er- 

c; 



ENTREE 

>- o LAST oVIDEC-1 o VIDE02 <-> VIDE03 o HD/DVD1 
> RGB3 <-> RGB2 o RGB1 o HD/DVD2 < 



Informations 

■ Reglage de la PROGRAMMATION HORLOGE 

DATE Reglage du jour de la semaine 

(par ex. dimanche) 

ON (heures, minutes)... SReglage de l'heure de mise 
sous tension dans un format 24 
heures. 

OFF (heures, minutes) ... Reglage de l'heure de mise 
hors tension dans un format 24 
heures. 

ENTREE Reglage du mode d'entree a 

afficher quand la minuterie est 
en fonction. 

FONCTION Reglage de la fonction 

LONGUE DUREE. 

■ Remise a zero de la programmation 

Amener le curseur dans le champs DATE a remettre a 
zero et appuyer sur la touche EFFACER (CLEAR). 

■ Remise a zero des donnees 

Amener le curseur dans le champs (ON/OFF/ENTREE/ 
FONCTION) a remettre a zero et appuyer sur la touche 
EFFACER (CLEAR). 

■ Caracteres speciaux sur l'ecran REGLAGE 
HEURE 







REGLAGE HEURE 




DATE 




ON 


OFF 


ENTREE 


FONCTION 


LUN 


08 


: 30 


10 


:30 


RGB2 


INVERSE 


MAR 






18 


: 15 






SAM 


08 


:30 


12 


:15 


VIDE01 


BLANC 


*VEN 


08 


:30 


10 


:00 


HD/DVD1 




SAM 


08 


:30 


12 


:15 


VIDE01 


BLANC 




m 













• Asterisque "*" dans le champs DATE 

Un asterisque "*" signifie "chaque". "*VEN" par 
exemple signifie chaque vendredi et "*" signifie tous 
les jours. 

• Trait d'union "-" dans le champs ON ou le champs 
OFF 

II n'est pas possible de regler la rubrique FONCTION 
si le champs ON ou le champs OFF comporte un trait 
d'union 

• Trait d'union "-" dans le champs FONCTION 

Le trait d'union "-" correspond au dernier mode (le 
dernier mode actif au moment de la mise sous tension). 



■ FONCTION 

i—» — <-> ORBITER ^INVERSE ^ BLANC o WIPER* 



6. Une fois le reglage effectue... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie). 

Pour sauvegarder les reglages et revenir au menu 

TIMER, appuyer sur la touche MENU/ENTER. 
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Reglage du mode Power ON 

Cette fonction permet de regler le mode d' entree au 
moment de la mise sous tension. 

Exemple : Reglage "VIDE02" 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION3" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION3" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner "POWER 
ON". 

3. Pour regler le mode POWER ON sur "VIDE02 "... 
Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "VIDE02" 
A chaque action sur la touche -4 ou ►, le mode passe a 
LAST (dernier) et a l'une quelconque des sources 
indiquees dans le tableau de la page F-3. 

Les entrees disponibles dependent du parametrage de 
"SELECT BNC" et "SELECT D-SUB". 



* PAGE - 
TIMER 
POWER ON | 
VERROUILLAGE 
IR REMOTE 
MODE BOUCLE 
NUMERO ID 
MUR D'IMAGE 
*SEL. -4 ►ADJ. 



•4VIDE02 ► 
ARRET 
MARCHE 
ARRET 
ALL 

ESQretour 



4. Une fois le reglage termine... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Reglage du MODE POWER ON 

LAST Dernier mode (mode en cours au 

moment de la mise hors tension) 
VIDE01 , 2, 3 ....Mode d'entree video 

RGB1 , 2, 3 Mode d'entree RGB 

HD/DVD1 , 2 Mode d'entree HD/DVD 

DVD2, 3 Mode d'entree DVD 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 



Mise en/hors fonction des commandes du 
panneau avant 

Cette fonction permet de mettre en/hors fonction les 
commandes du panneau avant. 

Exemple : Reglage "MARCHE" 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a I' operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"OPTION3" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION3" apparait. 



2. Utiliser les touches 
"VERROUILLAGE". 



et ▼ pour selectionner 



3. Pour regler le mode VERROUILLAGE sur 
"MARCHE"... 

Utiliser les touches 4 et ► pour selectionner 
"MARCHE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

En appuyant sur les touches M et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
ARRET o MARCHE 



•» PAGE- 
TIMER 
POWER ON 
VERROUILLAGE | 
IR REMOTE 
MODE BOUCLE 
NUMERO ID 
MUR D'IMAGE 
*SEL. M ► ADJ. 



LAST 
-4 MARCHER 
MARCHE 
ARRET 
ALL 



1RETOUR 



4. Une fois le reglage termine... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 

■ Reglage du VERROUILLAGE 

MARCHE ...Mise hors fonction des commandes du 

panneau avant. 
ARRET Mise en fonction des commandes du 

panneau avant. 

* Quand la fonction VERROUILLAGE est active, le 
bouton de commande POWER reste fonctionnel. 

* Ce reglage prend effet des que le menu en cours disparait 
de l'ecran. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 
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Mise en/hors fonction de la transmission des 
telecommandes par cable 

Cette fonction permet de mettre en/hors fonction la 
transmission des telecommandes par cable. 

Exemple : Reglage "ARRET" 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis procider a V operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la tilicommande 
pour accider au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION3" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION3" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner "IR 
REMOTE". 

3. Pour regler le mode IR REMOTE sur "ARRET"... 
Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "ARRET" 
et appuyer ensuite sur la touche MENU/ENTER. 

En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
ARRET o MARCHE 



0PTI0N3 


3/3 


* PAGE - 




TIMER 




POWER ON 


LAST 


VERROUILLAGE 


ARRET 


IR REMOTE | 


■4 ARRETS 


MODE BOUCLE 


ARRET 


NUMERO ID 


ALL 


MUR D'IMAGE 




*SEL. •^►ADJ. 


ESlRETOUR 



4. Une fois le reglage termini... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Informations 

■ Reglage de IR REMOTE 

MARCHE ...Mise en fonction de la transmission des 
telecommandes par cable 

ARRET Mise hors fonction de la transmission des 

telecommandes par cable 

Regler de preference sur "ARRET" pour 

eviter toute transmission d'une 

commande par un autre systeme de 

telecommande. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 



Reglage du mode repetition 

Cette fonction permet de mettre le signal en boucle de 
repetition. 

Exemple : Reglage "MARCHE" 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis proceder a I' operation suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"OPTION3" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION3" apparait. 

2. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner "MODE 
BOUCLE". 

3. Pour regler le mode RMODE BOUCLE sur 
"MARCHE"... 

Utiliser les touches 4 et ► pour selectionner 
"MARCHE". 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
ARRET o MARCHE 



0PTI0N3 


3/3 


♦ PAGE- 




TIMER 




POWER ON 


LAST 


VERROUILLAGE 


ARRET 


IR REMOTE 


MARCHE 


MODE BOUCLEl 


.4 MARCHER 


NUMERO ID 


ALL 


MUR D'IMAGE 




*SEL. •^►ADJ. 


H2QRETOUR 



4. Une fois le reglage termini. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Informations 

■ Reglage du MODE BOUCLE (MODE 
REPETITION) 

MARCHE ...Le signal recu est mis en boucle via la 

borne PCI ou la borne VIDEO 1. 
ARRET Le signal recu n'est pas mis en boucle. 

* Meme si LOOP OUT est regie sur MARCHE (ON) les 
signaux ne sont pas envoy es si F alimentation electrique 
(POWER) est coupee. 

■ Raccordement a un autre ecran d'affichage 

Voir en page F- 1 1 . 

■ Si le signal RGB/PC1 est present au moment 
de la mise sous tension... 

L entree RGB/PCI est affichee quel que soit le reglage 
du MODE BOUCLE. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 
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Reglage du numero d'identification (Numero 
ID) 

Si plusieurs ecrans d'affichage sont utilises en meme 
temps, cette fonction permet d'assigner un numero d'lD 
de sorte que les commandes a distance n'entrainent pas la 
mise en route de plusieurs moniteurs simultanement. 

Exemple : Reglage sur "2" 

Regler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis procider a V operation suivante. 

Press the MENU/ENTER button on the remote control to 
display the MAIN MENU on the screen, then... 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"OPTION3" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION3" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner 
"NUMERO ID". 

3. Pour regler le mode NUMERO ID sur "2"... 
Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "2" 

En appuyant sur les touches ^ et ► , les modes defilent 

dans la sequence suivante : 

^ALL ^1^2^ o 255 ^ 256^ 



OPTION3 


3/3 


* PAGE - 




TIMER 




POWER ON 


LAST 


VERROUILLAGE 


ARRET 


IR REMOTE 


MARCHE 


MODE BOUCLE 


ARRET 




<2 ► 


MUR D'IMAGE 




*SEL. -4 ►ADJ. 


EHQretour 



* Pour revenir au reglage ALL (tout) 

Appuyer sur la touche CLEAR (Effacer). 

4. Une fois le reglage termini. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Informations 

■ Reglage de NUMERO ID 

ALL Aucun numero dTD n'est assigne. 

I to 256 ....Un numero dTD est assigne. 

■ Quand un numero d'lD a ete assigne 

II est alors possible d'assigner un NUMERO ID a 
chaque telecommande pour assurer la commande 
individuelle des divers ecrans. Voir en page F-38. 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 




Exemple : Reglage "2" 

1 . Appuyer sur le bouton ID SELECT de la telecommande. 
L'ecran "SELECT. ID" apparait. 



2. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner 
"NUMERO ID". 

3. Pour regler le mode NUMERO ID sur "2" ... 
Utiliser les touches -4 et ► pour selectionner "2" 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 

dans la sequence suivante : 

^ALL o 1 o 2 o ^ 255 o 256^ 



SELECT. ID 




POSITION: 1 




NUMERO ID| :^2 ► 









* Pour revenir au reglage ALL (tout) 

Appuyer sur la touche CLEAR (Effacer). 

4. Une fois le reglage termini. . . 

Pour effacer l'ecran SELECT. ID, appuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Reglage du mur d'images 

Cette fonction permet de configurer un mur d' image 2x2 
ou 3x3. 

Rigler "OSMAVANCE" sur "MARCHE" dans le MENU 
PRINCIPAL (1/2) puis procider a I'opiration suivante. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la tilicommande 
pour accider au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"OPTION3" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "OPTION3" apparait. 

2. Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"MUR D'IMAGE" et appuyer ensuite sur la touche 
MENU/ENTER. 

L'ecran "MUR D'IMAGE" apparait. 





MUR D'IMAGE 


DECOUPAGEl 


■<1 ► 


POSITION 




AFFICHAGE 


SPRIT 


AUTO ID 


: ARRET 


TRAME 




ON. DIFFERE 


: ARRET 


PLE LINK 


: ARRET 


REPEATTIMER 


: ARRET 





3. Regler le mode MUR D'IMAGE a l'aide des touches 
AT^ et ►. 

Pour le reglage de DECOUPAGE, voir page F-39. 
Pour le reglage de POSITION, voir page F-39. 
Pour le reglage de AFFICHAGE, voir page F-40. 
Pour le reglage de AUTO ID, voir page F-40. 
Pour le reglage de TRAME, voir page F-40. 
Pour le reglage de ON. DIFFERE, voir page F-41. 
Pour le reglage de PLE LINK, voir page F-41. 
Pour le reglage de REPEAT TIMER, voir page F-41. 
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4. Unefois le reglage termini... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu OPTION3. 

5. Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Remarque: utiliser une methode appropriee de mise 
hors tension en cas d'urgence pendant la mise en place 
d'un mur d' images. 



Informations 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION 1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 



DECOUPAGE 

Reglage d'un mur d'images 2x2 ou 3x3. 
Exemple : Reglage "4" 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 

3. Utiliser les touches ▲ et T pour selectionner 
"DECOUPAGE". 

4. Utiliser les touches M et ► pour selectionner "4" 

En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
> ARRET <-> 1 ^4^9^ 



CI 



MUR D'IMAGE 



POSITION 

AFFICHAGE 

AUTO ID 

TRAME 

ON. DIFFERE 

PLE LINK 

REPEAT TIMER 



SPRIT 
ARRET 

ARRET 
ARRET 
ARRET 



*SEL. ^►ADJ. ESIRETOUR 



Informations 

■ Reglage du DECOUPAGE 

ARRET, 1 1 ecran (la fonction d'affichage de la 

matrice est inactive) 

4 4 ecrans (mur d'images 2x2) 

9 9 ecrans (mur d'images 3x3) 

* Apres avoir selectionne "4" ou "9", regler la POSITION 
MUR D'IMAGES. 



Permet de regler la position de chaque affichage. 
Exemple : Reglage "4" 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"POSITION" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L ecran "POSITION MUR D'IMAGE" apparait. 

4. Utiliser les touches M et ► pour selectionner "NO. 4" 
En appuyant sur les touches M et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

• 4 ecrans 

^ NO. 1 ^ NO. 2 o NO. 3 ^ NO. 4 «— , 



• 9 ecrans 

NO. 7^ NO. 8 o «NO. 14 ^ NO. 15 



POSITION MUR D'IMAGE 
POSITION N0.-<4^ 



5. Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu MUR D'IMAGE. 



Informations 

■ Reglage de POSITION MUR D'IMAGES 

1 ecran Un positionnement n'est pas necessaire. 

4 ecrans 



NO. 1 


NO. 2 


NO. 4 


NO. 3 



9 ecrans 



NO. 7 


NO. 8 


NO. 9 


NO. 10 


NO. 11 


NO. 12 


NO. 13 


NO. 14 


NO. 15 
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Permet de choisir l'une des deux options (separation, 
blanc) pour le mode ecran. 

Exemple: Regler "BLANC" 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 



3. Utiliser les touches 
"AFFICHAGE". 



et T pour selectionner 



4. Utiliser les touches et ► pour selectionner "BLANC". 
En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
SPRIT <-> BLANC 



MUR D'IMAGE 



DECOUPAGE 
POSITION 
AFFICHAGEl 
AUTO ID 
TRAME 
ON. DIFFERE 
PLE LINK 
REPEAT TIMER 



^BLANCO- 
ARRET 

ARRET 
ARRET 
ARRET 

nan 



Informations 

■ Reglage de I'AFFICHAGE 

SPRIT (separation) 

Permet de combiner des ecrans agrandis 

et de creer plusieurs ecrans. 

BLANC Permet de corriger l'alignement de la 

partie des ecrans en combinaison et de 
creer des ecrans multiples. 



AUTO ID 



Cette fonction permet d'assigner automatiquement un 
numero d'lD aux divers ecrans connectes les uns aux 
autre s. 

Exemple : Reglage "MARCHE" 

Entrez un numero d'lD (identification) pour le Moniteur 
n°l au menu NUMERO ID (Numero d' identification). 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 



3. Utiliser les touches 
ID". 



et T pour selectionner "AUTO 



4. Utiliser les touches et ► pour selectionner 
"MARCHE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
ARRET ^ MARCHE 



AUTO ID 

:-4 MARCHER 

m ►!] ►[! 

T 

is ► ® a 

▲ T 

CONNECTION SERIE 

DES MONITEURS 
^ ► ADJ. ESOretour 




Informations 

■ Reglage de AUTO ID 

MARCHE ... a fonction Auto ID est active. Dans le cas 
suivant, l'affichage 1 prend le numero 
d'identification 1, l'affichage 2 le numero 
d' identification 2 etc.. 



>— REMOTE 



REMOTE 
OUT 



No.1 


No.2 


No.4 


No.3 



REMOTE -i 
OUT 

Lremot 



Display 1 



No.1 


No.2 


No.4 


No.3 



L REMOTE 
IN 



- REMOTE 
OUT 



No.1 


No.2 


No.4 


No.3 



Display 2 



REMOTE J 
IN 



No.4 



REMOTE 
OUT 



REMOTE 
IN 



Display 4 



Display 3 



ARRET La fonction Auto ID est inactive. 



REGLAGE IMAGE 

II est possible de regler la position de l'image et d'en 
corriger le scintillement. 

Exemple: reglage de la position verticale en mode 
normal. 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner le menu 
"TRAME" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L' ecran "REGLAGE IMAGE" apparait. 



4. Utiliser les touches ▲ et 
POSITION". 



pour selectionner "V- 



REGLAGE IMAGE 



MODE 

V-POSITIONl 

H-POSITION 

V-HAUTEUR 

H-LARGEUR 

REGLAGE AUTO 

REG FIN 

REG. IMAGE 

*SEL. -4 ►ADJ. 




©EC 
©E 



HZQretour 



5. Regler les parametres en procedant a Faide des touches 




* Si ni la touche -4 ni ► n'est sollicitee dans les 5 secondes 
qui suivent, le reglage actuel est active et 1' ecran 
precedent reapparait. 

6. Une fois le reglage effectue. . . 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu MUR D'IMAGE. 



Informations 

■ Reglage de REGLAGE IMAGE 

Cette fonction a les memes effets qu'au menu 
REGLAGE IMAGE de la page F-24. 



F-40 



ARRETS MARCHE 



Utiliser cette fonction pour activer la mise sous tension 
differee. 

Activer la fonction AUTO ID avant de proceder aux 
operations suivantes. 

Exemple : Reglage "MARCHE" 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 

3. Utiliser les touches ▲ et T pour selectionner "ON. 
DIFFERE". 

4. Utiliser les touches et ► pour selectionner 
"MARCHE". 

En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
ARRET o MARCHE 

MUR D'IMAGE 
DECOUPAGE 1 
POSITION 

AFFICHAGE SPRIT 
AUTO ID : ARRET 

TRAME 



ON. DIFFERE | 
PLE LINK 
REPEAT TIMER 



■^MARCHE^ 

ARRET 

ARRET 
ESIRETOUR 



Informations 

■ Reglage de ON DIFFERE 

MARCHE ... Chaque affichage est mis sous tension au 

bout d'un certain delai. 
ARRET Tous les affichages sont mis sous tension 

au meme moment. 

* Une fois cette fonction reglee sur "ON", le bouton 
POWER ON/OFF (MARCHE/ARRET 
ALIMENTATION ELECTRIQUE) de la 
telecommande ne fonctionne plus sauf pour le Moniteur 
n°l. 

* Appuyez sur le bouton POWER ON (MARCHE 
ALIMENTATION ELECTRIQUE) de la 
telecommande pour mettre le Moniteur n° 1 en fonction 
et appuyez et laissez le doigt sur ce meme bouton 
pendant plus de 3 secondes pour mettre les autres 
moniteurs en fonction. 



PLE LINK 

Utiliser cette fonction pour regler chaque affichage selon 
une luminosite uniforme. 

Activer la fonction AUTO ID avant de proceder aux 
operations suivantes. 

Exemple : Reglage "MARCHE" 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 

3. Utiliser les touches A et T pour selectionner "PLE 
LINK". 

4. Utiliser les touches A et ► pour selectionner 
"MARCHE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

En appuyant sur les touches et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 



MUR D'IMAGE 


DECOUPAGE 


: 1 


POSITION 




AFFICHAGE 


SPRIT 


AUTO ID 


: ARRET 


TRAME 




ON. DIFFERE 


ARRET 


PLE LINK| 


: <4 MARCHER 


REPEATTIMER 


: ARRET 


*SEL. •^►ADJ. 


HZQretour 



Informations 

■ Reglage de PLE LINK 

MARCHE ...Chacun des ecrans composant le mur 

d'images 2x2 est regie selon une 

luminosite uniforme. 
ARRET La luminosite des ecrans composant le 

mur d'images 2x2 doit etre regie de 

maniere individuelle. 

* Regler sur "ARRET" dans le cas d'un mur d'images 
3x3. 

* Quand cette fonction est active ("MARCHE"), raccorder 
les ecrans a plasma a l'aide du cable de telecommande 
(fourni en option) en respectant l'ordre des numeros de 
position sur le mur d'images 2x2. Voir le schema ci- 
dessous. 

* IEn cas de modification des fonctions DECOUPAGE 
ou POSITION, la fonction PLE est automatiquement 
desactivee (ARRET). 



>— REMOTE 



REMOTE 
OUT 



N0.1 


N0.2 


N0.4 


N0.3 



REMOTE-i 

OUT 



L REMOTE 
IN 



N0.1 


N0.2 


N0.4 


N0.3 



Display 1 



Display 2 



N0.1 


N0.2 


N0.4 


N0.3 



r REMOTE 
OUT 



REMOTE- 1 

IN 



N0.1 


N0.2 


N0.4 


N0.3 



REMOTE 
OUT 



REMOTE J 
IN 



Display 4 



Display 3 



Remarque: La telecommande peutne pas fonctionner 
si le mode IR REMOTE est desactive (ARRET). 



REPEATTIMER 

Cette fonction comporte deux minuteries. Chaque 
minuterie peut commander les fonctions DECOUPAGE, 
SOURCE et WORK TIME. 

Activer la fonction AUTO ID avant de proceder aux 
operations suivantes. 

Exemple: 

TIMER1...VIDE01 s'affiche pendant 3 minutes. 
TIMER2...RGB1 s'affiche pendant 6 minutes sur le 
mur d'images 2x2. 

Proceder aux operations 1-2 de MUR D'IMAGE puis... 



3. Utiliser les touches . 
TIMER". 



. et T pour selectionner "REPEAT 
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MUR D'IMAGE 


DECOUPAGE 


: 1 


POSITION 




AFFICHAGE 


SPRIT 


AUTO ID 


: ARRET 


TRAME 




ON. DIFFERE 


: ARRET 


PLE LINK 


ARRET 


REPEATTIMER | 


: ARRET ► 



4. Utiliser les touches et ► pour selectionner 
"MARCHE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "REPEAT TIMER" apparait. 

5. Regler les parametres en procedant a 1' aide des touches 
A ► A et T. 

En appuyant sur les touches A et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 



REPEAT TIMER 


1 DECOUPAGE 


1 


SOURCE 


VIDE01 


WORKTIME 


00H03M 


2 DECOUPAGE 


4 


SOURCE 


RGB1 




<400H06M ► 





• DECOUPAGE 
1 o 4 <-> 9 <— , 



• SOURCE 

Les entrees disponibles dependent du parametrage de 
"SELECT BNC" et "SELECT D-SUB". Voir page 
F-3. 

p-» VIDE01 o VIDE02 <-> VIDE03 o HD/DVD1 
U RGB3 o RGB2 o RGB1 o HD/DVD2 < 

• WORK TIME 
00H01M O00H02M o00H03M o «04H14M «04H15M< 



6. £/«e /oii /e reglage effectue... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu MUR D' IMAGE. 



Iniormations 

■ Reglage de REPEAT TIMER 

Si les deux minuteries sont reglees et activees, elles 
entrent consecutivement en fonction dans Fordre Timer 
1 et Timer 2. 

Dans le cas d'un mur d'images, la minuterie n°l peut 
servir a la commande simultanement de tous les 
affichages. 

Ce reglage prend effet des que le menu en cours 
disparait de l'ecran. 



Menu des reglages de OSM Avance 

Passage au mode menu 

Cette fonction permet d' acceder a toutes les rubriques du 
menu. 

Si ON. DIFFERE ou PLE LINK est regie sur MARCHE 
(ON), cette fonction reste active. 

Exemple : Reglage "MARCHE" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis... 

1. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner "OSM 
AVANCE". 



MENU PRINCIPAL 1/2 


IMAGE 




AUDIO 




REGLAGE IMAGE 




0PTI0N1 




OSM AVANCE I 


: -4 ARRET ► 


* PAGE + 







2. Pour regler le mode OSM AVANCE sur "MARCHE"... 
Utiliser les touches 4 et ► pour selectionner 
"MARCHE". 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 
ARRET o MARCHE 

MENU PRINCIPAL 1/2 

IMAGE 
AUDIO 

REGLAGE IMAGE 
0PTI0N1 
0PTI0N2 
0PTI0N3 

OSM AVANCE I :-<MARCHE^ 



3. Une fois le reglage effectue... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour effacer le 
menu principal. 



Iniormations 

■ Reglage de OSM AVANCE 

MARCHE ...Toutes les rubriques du menu principal 

sont accessibles. 
ARRET Certaines rubriques du menu principal ne 

sont pas accessibles (OPTION2, 

OPTION3 par exemple). 

■ Restauration des reglages par defaut 
(reglage d'usine) 

Selectionner "ALL RESET" sous le menu de OPTION1. 
Noter que cette action restaure tous les reglages d'usine 
par defaut. 
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Menu des reglages de LANGAGE 

Selection de la langue des menus 

Les menus sont disponibles en sept langues differentes: 
anglais, allemand, francais, suedois, italien, espagnol ou 
chinois. 

Exemple: selection des menus en "DEUTSCH" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la tilicommande 
pour accider au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1 . Utiliser les touches ▲ et ▼ pour selectionner le menu 
"LANGAGE" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "LANGAGE" apparait. 

2. Pour selectionner "DEUTSCH" ... 

Utiliser les touches et ► pour selectionner 
"DEUTSCH". 

En appuyant sur les touches -4 et ►, les options defilent 
dans la sequence suivante : 

ENGLISH o DEUTSCH o FRANCAIS < 



c 



ffi^t ^ SVENSKA o ITALIANO o ESPANOL . 

LANGAGE 




Menu des reglages de TV SYSTEMES 

Selection du format du signal video 

Pour parametrer le code chromatique des signaux video 
composites ou des signaux d'entree Y/C. 

Exemple : parametrage du code chromatique sur 
"3.58 NTSC" 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1. Utiliser les touches A et T pour selectionner "TV 
SYSTEMES" et appuyer ensuite sur la touche MENU/ 
ENTER. 

L'ecran "TV SYSTEMES" apparait. 

2. Pour selectionner "NTSC 3,58" ... 

Utiliser les touches et ► pour selectionner "NTSC 
3,58". 

En appuyant sur les touches -4 et ► , les modes defilent 
dans la sequence suivante : 

AUTO ^ 3.58NTSC o 4.43NTSC < 

U SECAM o PAL-M ^ PAL-N ^ PAL60 ^ PAL <J 

TV SYSTEMES 



:-^3.58NTSC^ 



3. Unefois le riglage termini... 

Pour sauvegarder les reglages et revenir au menu 
principal, appuyer sur la touche MENU/ENTER. 
Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 



Informations 


■ Selection de la langue des menus 


ENGLISH 


... anglais 


DEUTSCH 


allemand 


FRANQAIS 


fran5ais 


ESPANOL 


... espagnol 


ITALIANO 


italien 


SVENSKA 


suedois 





chinois 



[exit 



3. Unefois le reglage termini... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 

Informations 

■ Format de signaux de television couleur 

Les signaux video ont un format different suivant les 
pays. Parametrez sur le code chromatique en usage dans 



votre pays. 

AUTO Les codes chomatiques sont identifies 

automatiquement et le format est 
parametre en consequence. 

PAL Ce standard est principalement 

utilise au Royaume Uni et en 
Allemagne. 

SECAM Ce standard est principalement utilise 

en France et en Russie. 

4.43 NTSC, 

PAL60 Ce format est utilise pour la video 

dans les pays utilisant les signaux 
video PAL 

3.58 NTSC C'est le format standard 

principalement utilise aux Etats-Unis 
et au Japon. 

PAL-M C'est le format standard utilise princi- 
palement au Bresil. 

PAL-N C'est le format standard utilise princi- 
palement en Argentine. 
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Menu des reglages de SIGNAL 
INFORMATION 

Verification des frequences, polarites des 
signaux d'entree, et de la resolution 

Utiliser cette fonction pour verifier les frequences et les 
polarites des signaux envoyes par Fordinateur, etc. 

Appuyer sur la touche MENU/ENTER de la telecommande 
pour acceder au MENU PRINCIPAL, puis. . . 

1. Utiliser les touches A et T pour selectionner 
"SIGNAL INFORMATION" et appuyer alors sur la 
touche MENU/ENTER. 

2. Le SIGNAL INFORMATION est affichee. 



SIGNAL INFORMATION 


FREQ. H 


: 48.4KHZ 




60.0KHZ 


POL. H 


NEG. 


POL.V 


NEG. 


- MEMOIRE 


24 


RESOLUTION 


1024x768 




EfflRETOUR 



' PC: affichage de la MEMOIRE 

Autres: affichage du MODE 

3. Une fois les frequences verifiees... 

Appuyer sur le bouton EXIT (sortie) pour retourner au 
menu principal. 

Pour effacer le menu principal, rappuyer sur le bouton 
EXIT (sortie). 
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Commande Externe 



Application 

Ces specifications concernent la commande de 
communications du moniteur a plasma par un appareil 
externe. 

Connexions 

Les connexions se font comme decrit ci-dessous. 



Appareil externe 
p. ex. Ordinateur 



Codes de commande exterieure 
(Reference) 



Fonction 



Donness de code 





Moniteur a plasma 



Connecteur sur le cote du moniteur a plasma : 
Connecteur de la commande exterieure (EXTERNAL 
CONTROL). 

Utiliser un cable croise (inverse). 

Type de connecteur: D-Sub a 9 broches male 



Alimentation Allumee 


9FH 


80H 


60H 


4EH 


OOH 


CDH 






Eteinte 


9FH 


80H 


60H 


4FH 


OOH 


CEH 






Selection d'entree 


















Videol (BNC) 


DFH 


80H 


60H 


47H 


01 H 


01 H 


08H 




Video2 (RCA) 


DFH 


80H 


60H 


47H 


01 H 


02 H 


09H 




Video3 (S-Video) 


DFH 


80H 


60H 


47H 


01 H 


03H 


OAH 




DVD1/HD1 (RCA) 


DFH 


80H 


60 H 


47H 


01 H 


05H 


0CH 




DVD2/HD2 (BNC) 


DFH 


80H 


60H 


47H 


01 H 


06H 


0DH 




RGB1 (mini Sub Da 15 broches) DFH 


80H 


60H 


47H 


01 H 


07H 


0EH 




RGB2 (5BNC) 


DFH 


80H 


60H 


47H 


01 H 


08H 


0FH 




RGB3 (DVI) 


DFH 


80H 


60H 


47H 


01 H 


0CH 


13H 




Audio Muet Allume 


9FH 


80H 


60H 


3EH 


OOH 


BDH 






Eteint 


9FH 


80H 


60H 


3FH 


OOH 


BEH 






Mode Image NORMAL 


DFH 


80H 


60H 


OAH 


01 H 


01 H 


CBH 




CINEMA1 


DFH 


80H 


60H 


OAH 


01 H 


02H 


CCH 




CINEMA2 


DFH 


80H 


60H 


OAH 


01 H 


03H 


CDH 




DEFAUT 


DFH 


80H 


60H 


OAH 


01 H 


04H 


CEH 




Mode Ecran STADIUM 


DFH 


80H 


60H 


51 H 


01 H 


02H 


13H 




ZOOM 


DFH 


80H 


60H 


51 H 


01 H 


03H 


14H 




NORMAL 


DFH 


80H 


60H 


51 H 


01 H 


04H 


15H 




COMPLET 


DFH 


80H 


60H 


51 H 


01 H 


05H 


16H 




14:9 


DFH 


80H 


60H 


51 H 


01 H 


09H 


1AH 




ReglageAuto MARCHE 


DFH 


80H 


60H 


7FH 


03H 


03H 


09H OOH 


4DH 


ARRET 


DFH 


80H 


60H 


7FH 


03H 


03H 


09H 01 H 


4EH 


Mode Cinema MARCHE 


DFH 


80H 


60H 


01 H 


01 H 


01 H 


82H 




ARRET 


DFH 


80H 


60H 


C1H 


01 H 


02H 


83H 





Remarque; le cas echeant, pour une liste complete 
des Codes de commande exterieure, contacter le 



No 


Norn de broche 




1 


Pas de connexion 




2 


RXD (Reception des donnees) 




3 
4 


TXD (Transmission des donnees) 




5 


GND 


6 


DSR (Cote DCE pret) 


7 


RTS (Pret a envoyer) 


8 


CTS (Effacer pour envoyer) 




9 


Pas de connexion 



Parametres de communication 

(1) Systeme de communication Asynchrone 

(2) Interface RS-232C 

(3) Taux de baud 9600 bps 

(4) Longueur de donnee 8 bits 

(5) Parite Impaire Odd 

(6) Bit d'arret 1 bit 

(7) Code de communication Hex 
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Tableau des signaux pris en charge par I'appareil 



■ 42Wide VGA 
Resolutions compatible 

• Quand le mode d'ecran est NORMAL, tous les signaux sont convertis en signaux 640 points x 480 lignes (42 Wide 
VGA). (Sauf pour* 2 ' * 4 ) 

• Quand le mode d'ecran est COMPLET, tous les signaux sont convertis en signaux 853 points x 480 lignes (42Wide 
VGA). (Sauf pour* 3 ) 

Signaux d'entree ordinateur pris en charge par ce systeme 





Modele 




Frequence 


Frequence 


Polarite synchro 


Presence 


Mode d'ecran 


SELECT 










Points x lignes 


verticale 


horizontale 




COMPLET 


npn *5 


n\/i 
U VI 


Memoire 






























































640x400 


70,1 


31,5 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 2 * 3 


OUI 




NON 


4 






640x480 


59,9 


31,5 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 3 


OUI 


IMA FIX 

1 1 vlf^. 1 1 s\ 


OUI 










72,8 


37,9 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 3 


OUI 




OUI 


7 








75,0 


37,5 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 3 


OUI 


IMA FIX 


OUI 


8 








85,0 


43,3 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 3 


OUI 




OUI 


q 








100,4 


51,1 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 3 


OUI 




OUI 


41 








120,4 


61,3 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 3 


OUI 




OUI 


42 






848x480 


60,0 


31,0 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


-- 


OUI* 3 




ni ii 


i y 






852X480* 1 


60,0 


31,7 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


-- 


OUI* 3 


LARGE 1 


OUI 


■| 7 






800 X 600 


56,3 


35,2 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 


IMA FIX 


ni n 


1 1 








60,3 


37,9 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 


IMA civ 
iivim. r i a 


ni ii 


1 O 

i d. 








72,2 


48,1 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




OUI 


13 








75,0 


46,9 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




ni ii 

UUI 


1 A 
I 4 








85,1 


53,7 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




OUI 


1 ^ 


*Ordinateurs 




99,8 


63,0 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




OUI 




compatibles 




120,0 


75,7 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




OUI 


44 


IBM PC/AT 


1024X768 


60,0 


48,4 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 


IMA FIX 


OUI 


24 








70,1 


56,5 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




OUI 


OR 








75,0 


60,0 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 


IMA FIX 

1 1 vlf^. 1 1 /\ 


OUI 


do 








85,0 


68,7 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




OUI 


27 








100,6 


80,5 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




NON 


dR 






1152X864 


75,0 


67,5 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 


IMA.FIX 


OUI 


51 






1280X768 


56,2 


45,1 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


-- 


OUI 


LARGE1 


NON 


WO 








59,8 


48,0 


POS 


NEG 


OUI 


OUI 


-- 


OUI 


I ARfiFI 


OUI 


sn 

ou 






1360X765 


60,0 


47,7 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


-- 


OUI 


LARGE1 


NON 


OO 






1360x768 


60,0 


47,7 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


-- 


OUI 


I ARf^FI 
LnnuC 1 


MOM 


00 






1376x768 


59,9 


48,3 


NEG 


POS 


OUI 


OUI 


-- 


OUI 


LARGE2 


OUI 


JO 






1280X1024 


60,0 


64,0 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI* 4 


OUI 


IMA.FIX 


OUI 


29 








75,0 


80,0 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI* 4 


OUI 




NON 


ou 








85,0 


91,1 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI* 4 


OUI 




NON 


40 








100,1 


108,5 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI* 4 


OUI 




NON 


47 






1600X1200 


60,0 


75,0 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




NON 


54 








65,0 


81,3 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




NON 


RR 








70,0 


87,5 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




NON 


56 








75,0 


93,8 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




NON 


R7 








85,0 


106,3 


POS 


POS 


OUI 


OUI 


OUI 


OUI 




NON 


58 


"Apple 


640X480 


66,7 


35,0 


Synchro sur V 


Synchro sur V 






OUI* 3 


OUI 




NON 


6 


Macintosh * 6 


832 X 624 


74,6 


49,7 


Synchro sur V 


Synchro surV 






OUI 


OUI 




NON 


16 






1024X768 


74,9 


60,2 


Synchro sur V 


Synchro surV 






OUI 


OUI 


LARGE1 


NON 


28 






1152X870 


75,1 


68,7 


Synchro sur V 


Synchro surV 






OUI 


OUI 


LARGE1 


NON 


39 


Work Station 


1280X1024 


60,0 


64,6 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 4 


OUI 




OUI 


29 


(EWS4800) 




71,2 


75,1 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


OUI* 4 


OUI 




NON 


48 


Workstation (HP) 


1280X1024 


72,0 


78,1 










OUI* 4 


OUI 




NON 


59 


Work Station 


1152X900 


66,0 


61,8 


Synchro C 


Synchro C 






OUI 


OUI 




NON 


60 


(SUN) 




76,0 


71,7 


Synchro C 


Synchro C 






OUI 


OUI 




NON 


61 






1280X1024 


76,1 


81,1 


Synchro C 


Synchro C 






OUI* 4 


OUI 




NON 


30 


Work Station 


1024X768 


60,0 


49,7 










OUI 


OUI 




OUI 


62 


(SGI) 


1280X1024 


60,0 


63,9 










OUI* 4 


OUI 




OUI 


29 


IDC-3000G 




























PAL625P 


768X576 


50,0 


31,4 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


our 7 


OUI* 7 




NON 


31 




NTSC525P 


640X480 


59,9 


31,5 


NEG 


NEG 


OUI 


OUI 


our 7 


OUI* 7 


IMA.MOV 


NON 


32 
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*1 Uniquement en utilisant une carte graphique acceleratrice capable d'afFicher 852 x 480. 
*2 AfFiche 400 lignes (42Wide VGA) uniquement avec Faxe d' orientation verticale de Fecran situe au centre. 
*3 42Wide VGA: L'image est affichee dans la resolution originale. L'image est comprimee pour d'autres signaux. 
*4 Le format est 5/4. Ce signal est converti en signal 600 points x 480 lignes pour 42Wide VGA. 

*5 Normalement, le mode de selection RGB pour les signaux d'entree est automatiquement selectionne. Si l'image n'est pas 
correctement affichee, activer le mode RGB prepare pour les signaux d'entree indiques dans le tableau ci-dessus. 

*6 Pour raccorder le moniteur a un ordinateur Macintosh, utiliser F adaptateur de moniteur fourni (D-Sub 15 broches) sur le port 
video de F ordinateur. 

*7 D'autres modes d'ecran (ZOOM et PANORAMIQUE) sont egalement disponibles. 



REMARQUE : 

• Mime si les signaux d'entree sont conformes a la resolution indiquee dans le tableau ci-dessus, il pourra etre necessaire 
de regler la position et le format de l'image ou le pique en raison d'erreurs de synchronisation de V ordinateur. 

• Ce moniteur a une resolution de 853 points X 480 lignes. II est conseille d' utiliser un signal d'entree VGA, wide-VGA 
ou equivalent pour 42Wide VGA. 

• Avec des entrees numeriques certains signaux ne sont pas acceptes. 

• La synchronisation peut etre perturbee quand des signaux non standard autres que ceux mentionnes ci-dessus 
sont entres. 

• Pour connecter un signal a composantes, utilisez la borne HD. 



* "IBM PC/AT" et "VGA" sont des marques deposees de International Business Machines, Inc., U.S.A. 

* "Apple Macintosh" est une marque deposee par Apple Computer, Inc. U.S.A. 
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Depannage 



Si l'image est de qualite mediocre ou s'il existe un autre probleme, verifier les reglages, le fonctionnement, etc., avant 
d'appeler le service apres-vente. 



Symptome 


Verification 


Solution 


L'image est deformee. 
Le son est bruyant. 
La telecommande fonctionne 
de facon erronee. 


• Le composant connecte est-il place 
directement devant ou a cote de I'affichage? 


• Laisser un certain espace entre I'affichage et 
les composants connectes. 


La telecommande ne 
fonctionne pas. 


• Est-ce que les piles de la telecommande sont 

i icanppc *7 
Uoaycco : 


• Remplacer les deux piles par des neuves. 


• Est-ce que la fonction IR REMOTE est reglee 

ci ir MARPHF 9 
oUi ivinnont ; 


• Regler IR REMOTE sur ARRET dans le menu 

OPTIONS 


• Est-ce que'un numero d'lD a ete assigne a 

I'i mitp nrinpinalo *? 

1 Ul MIC \j\ II lUlfJdlC : 


• Assigner un numero d'lD a I'aide de la touche 

^Fl FPT ID ni i rpnlpr Ip ni imprn rl'ID qi ir Al 1 

OtLtU 1 . 1 LJ UU 1 CU Id IC IIUIIIClU U \U OUI AAI_I_. 


Le moniteur ne s'allume pas 
lorsque I'on appuie sur la 
touche marche de la tele- 
commande. 


• Est-ce que le moniteur est raccorde au secteur ? 


• Brancher le cable d'alimentation au secteur. 


• Est-ce que les lampes temoins sont eteintes ? 


• Appuyer sur la touche d'alimentation du 
moniteur pour I'allumer. 


• Est-ce que les piles de la telecommande sont 
usagees ? 


• Remplacer les deux piles par des neuves. 


• Est-ce que la fonction IR REMOTE est reglee 
sur MARCHE ? 


• Regler IR REMOTE sur ARRET dans le menu 
OPTION3. 


• Est-ce que'un numero d'lD a ete assigne a 
I'unite principale ? 


• Assigner un numero d'lD a I'aide de la touche 
SELECT. ID ou regler le numero d'lD sur ALL. 


Le moniteur ne fonctionne 
pas lorsque Ton appuie sur 
les touches de la 
telecommand 


• Est-ce que la telecommande est dirigee vers le 
moniteur ou y a-t-il un obstacle entre la 
telecommande et le moniteur ? 


• Diriger la telecommande vers le capteur du 
moniteur en appuyant sur la touche ou retirer 
I'obstacle. 


• Est-ce que le soleil ou une forte lumiere eclaire 
le capteur de la telecommande du moniteur ? 


• Eliminer la source de lumiere en tirant les 
rideaux ou en dirigeant la lumiere dans une 
direction differente. 


• Est-ce que les piles de la telecommande sont 
usagees ? 


• Brancher le cable d'alimentation au secteur. 


• Le cable de commande est connecte dans la 
borne REMOTE IN (commande par cable). 


• Debrancher le cable de commande du 
moniteur. 


Les boutons du panneau 
avant de I'appareil principal 
ne fonctionnent pas. 


• Les boutons du panneau avant ne fonctionnent 
pas lorsque le mode de verrouillage des 
commandes est active. 


• Regler le VERROUILLAGE sur ARRET. 


Le moniteur ne produit aucun 
son ou image. 


• Est-ce que le moniteur est raccorde au secteur 


• Remplacer les deux piles par des neuves. 


L'image est presente mais il 
n'y a pas de son. 


• Est-ce que le volume est regie sur le minimum 


• Augmenter le volume. 


• Est-ce que le volume est en sourdine ? 

• Est-ce que les haut-parleurs sont raccordes 
correctement ? 


• Appuyer sur la touche sourdine de la 
telecommande. 

• Raccorder les haut-parleurs correctement. 


• L'entree AUDIO INPUT est-elle effectuee 
correcte-ment ? 


• Regler correctement AUDIO INPUT dans le 
menu AUDIO. 


Image de qualite mediocre 
avec une entree de signal 
VIDEO. 


• Reglage des commandes inadapte. 
Interference localisee. 
Interconnexions des cabbies. 
L'impedance en entree n'est pas a un niveau 

UUI 1 CUl. 


• Ajuster les commandes de l'image est 
necessaire. 

Essayer un autre emplacement pour le 
moniteur. 

^I'pQQi irpr ni ip toi iq Ipq rprmrHpmpntQ Qnnt 
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surs. 


Image de qualite mediocre avec 
une entree de signal RGB. 


• Reglage des commandes inadapte. 
Connexion incorrete sur connecteur a 1 5 broches. 


• Ajuster les commandes de l'image comme necessaire. 
Verifier I'assignement des broches et les connexions. 


La teinte n'est pas correcte et 
les couleurs sont faibles. 


• Est-ce que la teinte et la couleur sont reg-lees 
correctement ? 


• Regler la teinte et la couleur (Menu "IMAGE"). 
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• Est-ce qu'une source est connectee ? 


• Connecter une source au moniteur. 


• Est-ce que la gestion d'energie est en veile ou 
sur arret ? 


• Activer l ordinateur (deplacer la souris, etc.). 


• Est-ce le MODE BOUCLE est regie sur MARCHE ? 


• Regler le MODE BOUCLE sur ARRET. 


Une partie de l'image n'est pas 
visible ou l'image n'est pas centree. 


• Est-ce que le reglage de I'emplacement de 
l'image a ete effectue ? 


•Ajuster "REGLAGE IMAGE" correctement. 


L'image est trap large ou trop 
petite. 


• Est-ce que les reglages de dimension d'ecrans 
ont ete effectues ? 


• Appuyer sur la touche "WIDE" (ecran large) de 
la telecommande et regler cor-rectement les 
dimensions. 


L'image est instable. 


• Est-ce que la resolution d'affichage est 
correcte ? 


• Selectionner la resolution d'affichage correcte. 
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Symptome 


Verification 


Solution 


L'indicateur ALLUME/VEILLE 
est (POWER/STANDBY) 
s'allume en rouge. 


• Les signaux de synchronisation horizontale et/ 
ou verticale ne sont pas presents lorsque le 
mode de gestion de I'energie est active. 


• Verifier le signal en entree. 


L'indicateur ALLUME/VEILLE 
(POWER/STANDBY) clignote 
en et rouge. 


• La temperature a I'interieur de I'appareil 
principal est devenue trop elevee et cela a 
enclenche la securite de protection. 


• Eteindre rapidement I'appareil principal et 
attendre que la temperature interne se soit 
abaissee. Voir*1 . 


Le temoin ALIMENTATION/ 
ATTENTE clignote en vert et 
en rouge, ou vert. 




• Eteindre rapidement I'appareil principal. Voir 
*2. 



*1 Protection anti-surchauffe 

Si la temperature du moniteur devient excessive, la protection contre les surchauffes entrera en action et coupera F alimentation. 
Dans ce cas, eteindre I'appareil et debrancher le cable d' alimentation. Si la temperature de la piece dans laquelle le moniteur 
est installe est particulierement excessive, deplacer F appareil dans un endroit plus frais et le laisser refroidir 60 minutes. Si le 
probleme persiste, prendre contact avec votre revendeur. 
*2 Dans le cas suivant, eteindre immediatement le moniteur et contacter un revendeur ou un centre agree. 
Le moniteur s'eteint 5 secondes apres avoir ete allume et ensuite l'indicateur POWER/STANDBY clignote. Cela signifie que 
le circuit d' alimentation electrique, la dalle d'affichage a plasma ou le capteur de temperature sont defectueux. 



F-49 



Caracteristiques 



■ 42Wide VGA 



Dimensions de lecran 



921(H) X 518(1) mm 
36,3"(H)X20,4"(1) pouces 
42" de diagonale 

42VP4 : avec filtre AR (anti-reflexion) incorpore 
42VP4D : avec filtre AG (anti-reflet) incorpore 



Rapport largeur/hauteur 


16/9 


Resolution 


853(H) X 480(1) pixels 


Pixel Pitch 


l,08(H)Xl t 08(V)mm 




0,04"(H)X0,04"(V) pouces 


Reproduction couleur 


256 niveaux : 16 770 000 couleurs 



Gamme de Horizontal : de 15,5 a 1 10 kHz 

synchronisation (Automatique : scanner par increments) 
Vertical : de 50,0 a 120,0 Hz 
(Automatique : scanner par increments) 
Signaux d'entree RGB, NTSC (3,58/4,43), PAL (B,G,M,N), 
PAL60, SECAM, HD* 1 , DVD* 1 , DTV* 1 
BomeS d entrees (VIDE01 et RGB1 peuvent egalement servir de bornes de SORTIE) 



RGB 

Visuelle 1 (Analog) 
Visuelle 2 (Analog) 
Visuelle 3 
(numerique) 



Connecteur Mini sub D a 15 broches X 1 
Connecteur BNC (R, G, B, ,H/CS, V) X l* 2 
Connecteur DVI-I a 24 broches X l* 3 
(incompatible avec une entree analogique) 



Video 




Visuelle 1 


Connecteur BNC X 1 


Visuelle 2 


Connecteur DIN X 1 


Visuelle 3 


S-Video : Connecteur DIN a 4 broches X 1 


DVD/HD/DTV 




Visuelle 1 


Connecteur DIN (Y, PB[CB], PR[CR]) X l* 1 


Visuelle 2 


Connecteur BNC (Y, PB[CB], PRICR])X l* 1 '* 2 


Audio 


Connecteur DIN Stereo X 3 (selectable) 



Commande externe Connecteur D-sub a 9 broches (RS- 232C) 



Sortie son 


8W+8W a 6 Ohm 


Alimentation 


CA100-240V 50/60Hz 


Amperage nominal 


4,5A (maximum) 


Consommation de 


270W (habituel) 


I'alimentation 




Dimensions 


1018 (L) X 610 (1)X89(P) mm 




40 (L) X 24 (1) X 3,5 (P) pouces 


Poids 


28,5 kg / 62,8 lbs (sans le socle) 


Contexte d'utilisation 




Temperature d'utilisation 


0°C a 40°C / 32°F a 104°F 


Humidite 


20 a 80% (sans condensation) 


Altitude 


0a2800m/0a9180 pieds 


Temperature de stockage 


-10°C a50°C/ 14°Fa 122°F 


Humidite 


10 a 90% (sans condensation) 


Altitude 


0 a 3000 m / 0 a 9840 pieds 


Commande du panneau 


Alimentation allumee/coupee, 


avant 


Selection de la source en entree, 



Volume plus fort/moins fort, 
commandes OSM 



Fonctions telecommande 



Alimentation allumee/coupee, 
Selection d'entree, Commandes OSM, 
Commande visuelle, Controle du 
volume, Telecommande par et sans 
cable, commande du zoom numerique 



Fonctions menus a 
l ecran (OSM) 



IMAGE (CONTRASTE/LUMINANCE/ 
PIQUE/COULEUR/TEINTE/MODE IMAGE/ 
NR/TEMP. COUL/BALANCE DES BLANCS/ 
GAMMA/TON BAS/REGL COULEUR), 
AUDIO (BASSE/AIGUE/BALANCE/AUDIO 
INPUT), REGLAGE IMAGE (MODE/V- 
POSITION/H-POSITION/V-HAUTEUR/H- 
LARGEUR/REGLAGE AUTO/REG FIN/REG. 
IMAGE), OPTION 1 (0SM/SELECT BNC/ 
SELECT D-SUB/SELECT. RVB/HD SELECT/ 
SELECT SKIP/ALL RESET ), OPTION 2 (ECO 
ENERGIE/MODE CINEMA/LONGUE DUREE 
[PLE, ROTATION PIX, INVERSION, BLANC, 
SCREEN WIPERJ/NIVEAU GRIS), OPTION 3 
(TIMER/POWER ON/VERROUILLAGE/IR 
REMOTE/MODE BOUCLE/NUMERO ID/ 



1018(40") 



921 ( 



30 

(1,18" 



59 

(2,32") 



Le cadre est disponible en 
2 couleurs, noir ou argent. 



(3,5") 



Les unite sont indiques en mm 
(pouces) 



Les caracteristiques techniques et specifications peuvent 
faire l'objet de modifications sans preavis. 



* 'Entree de signaux HD/DVD/DTV compatibles sur ce 


systeme 




480P (60 Hz) 


4801 (60 Hz) 


525P (60 Hz) 


5251 (60 Hz) 


576P (50 Hz) 


5761 (50 Hz) 


625P (50 Hz) 


6251 (50 Hz) 


720P (60 Hz) 


10351 (60 Hz) 


10801 (50 Hz) 


10801 (60 Hz) 


* 2 Les connecteurs 5-BNC servent pour les entrees RGB/ 


PC2 et HD/DVD2. Choisir une entree sous "SELECT 


BNC". 




* 3 Non compatible avec HDCP. 



MUR D 'IMAGE |DECOUPAGE, POSITION, 
AFFICHAGE, AUTO ID, TRAME, ON. 
DIFFERE, PLE LINK, REPEAT TIMER, 
TIMER]), OSM AVANCE, LANGAGE*, TV 
SYSTEMES, SIGNAL INFORMATION 
*anglais, allemand, francais, italien, 
espagnol, suedois et chinois 



Autres caracteristiques 



Convertisseur de lecture 3D a compensation de 
mouvement (NTSC, PAL, 4801, 5761, 5251, 
6251, 10351, 10801), Convertisseur d'appel 2-3 
(NTSC, 4801, 5251, 10351, 10801), 
Convertisseur d'appel 2-2 (PAL, 5761, 6251, 
NTSC, 4801, 5251), Fonction zoom numerique 
(reglable 100-900%), Mur d'images 2x2/3x3 a 
multi-ecrans, Auto-diagnostic, Anti image 
remanente (PLE LOCK1-3, INVERSE, 
WHITE, ORBITER (Autol,2/Manuel) 
SCREEN WIPE), Selection de la temperature 
des couleurs (haut/moyen/moyen-bas/bas, 4 
reglages utilisateur memorisables), Verrouillage 
des commandes (sauf alimentation electrique), 
Auto-image, Saut d'entree, Ton couleurs, Ton 
bas (3 modes), Auto ID, Minuterie 
programmable, Correction de gamma (4 
modes), Interface mise en boucle, Plug and Play 
(DDC1, DDC2b, RGB3: DDC2b uniquement) 



Accessoires 



Telecommande fonctionnant avec 2 piles AAA, 
cordon d' alimentation electrique, 
Mode d'emploi, Fixations metalliques 
securisees, vis pour fixations metalliques 
securisees, tores en ferrite, collier, Collier de 
cable 
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Fteglementations Conforme aux Directives EMC 

(EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3- 
3, EN55024) Conforme a la Classe A 
AS/NZS 3548, Conforme aux 
Directives sur les basses tensious 
(EN60950, approuve SEMKO) 
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